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Dielektr./Belag Aufbaubeschreibung| Normen 


Film/Folie Kunststoffbecher, 


RM 5, 
gießharzvergossen, 
flammwidrig 


metallisierter 


kunststoffumhüllt, 
Film 


gießharzvergossen 


DIN 44111 / 
DIN 44 121 

CECC 30401-012 
CECC 30401-021 


DIN 44112 
55- 59 
DIN 44112 


DIN 44112, VG 95296 
Teil 14 in Vorber. 
CECC 30401-002, 
CECC 30401-023 


mu 73- 75 
DIN 44122 
77- 81 
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metallisierter 
Film 


Kunststoffbecher, 
RM5, 
gießharzvergossen, 
flammwidrig, umpreßt 


metallisierter 
Film 


Kunststoffbecher, 
RM 7,5, 

gießharzvergossen 
flammwidrig 


metallisierter 
Film 


Kunststoffbecher, 
RM 10 — 27,5 

gießharzvergossen 
flammwidrig 


metallisierter 


Kunststoffbecher, 
Film 


RM 2,5, 
gießharzvergossen, 
flammwidrig 


metallisierter 
Film 


Kunststoffbecher, 
RM 10 — 27,5, 

gießharzvergossen, 
flammwidrig 


DIN 44122 
83- 86 


Aufbaubeschreibung 


Dielektr./Belag 


Kunststoffbecher, 
RM 5, 
gießharzvergossen, 
tlammwidrig 


metallisierter 
Film 


Kunststoffbecher, 
RM 5 
gießharzvergossen, 
tlammwidrig 


Film / Folie 


Film / Folie 
metallisierter 
Film 


kunststoffumhüllt, 
mit isolierter 
Metallfolie, 
gießharzvergossen, 
flammwidrig 


Film / Folie kunststoffumhüllt, 


Film / Folie 
metallisierter 
Film 


Film / Folie 


metallisierter 


Film 
gießharzvergossen, 


[cusurn| Film / Folie 
m flammwidrig 
ee 1852 Film / Folie kunststoffumhüllt, 
1853 m [0) mit isolierter 
Metallfolie, 
gießharzvergossen 
u 
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Kunststoffbecher, 
RM 22,5 — 37,5, 
gießharzvergossen, 
flammwidrig 


kunststoffumhüllt, 
stirnflächenver- 
gossen 


Kunststoffbecher, 
RM 10 - 37,5, 
gießharzvergossen, 
flammwidrig 


Kunststoffbecher, 
RM 5, 


metallisierter 


Kunststoffbecher, 
Film 


RM 5, 
gießharzvergossen, 
flammwidrig 


| 


INHALT 


Typen- 


bezeich- 


Film 


gießharzvergossen, 
flammwidrig 


metallisierter 
Film 


nung Bauform Dielektr./Belag |Aufbaubeschreibung| Normen Seite 
MKC 1860 metallisierter kunststoffumhüllt, 
© —G- |Film gießharzver- 
gossen 149 — 153 
I 
MKC 1862 as metallisierter Kunststoffbecher, DIN 44116, 
Film, RM 10 - 27,5, VG 95296, 
u gießharzvergossen, |Teil 12 
flammwidrig 155 — 159 
RC 1900 EI metallisierter Kunststoffbecher, Aufbau ähnlich 
RC 1901 Film RM 15 / 22,5, DIN 44 131 
1 Widerstand gießharzvergossen, 
flammwidrig 161 — 163 
Wechselspannungs-Kondensatoren 
CHEurn| metallisierter Kunststoffbecher, 
Film RM 15 — 37,5, 
gießharzvergossen, ® © & 
flammwidrig a CEI 40-7 167 — 169 
metallisierter kunststoffumhüällt, 
—_I— © |Film gießharzver- = 
gossen a CEI 40-7 170 —- 171 
metallisierter Kunststoffbecher, 


EZ i 

Film, 
u Widerstand 
ET metallisierter 
m Film 


F 1779 metallisierter 


MKP 1842 OD metallisierter 
MKP 1844 Le] metallisierter 
u Film 


E) m ö n [1 n 
_ _ —_ _ _ 
S S S S S 
S S S S S 
S o PS o D 


kunststoffumhüllt, 
mit isolierter Metall- 
folie, gießharzver- 


RM 22,5 — 37,5, 


flammwidrig 


&®O 
BD, 172 - 173 


RM 15 — 27,5, 


flammwidrig 


flammwidrig 


Kunststoffbecher, 
RM 10 — 37,5, 


gossen, flammwidrig 174 
Kunststoffbecher, 
gießharzvergossen 
175 
Kunststoffbecher, MO ® 
gießharzvergossen a © & 
CEI 40-7 176 
Kunststoffbecher, 
gießharzvergossen, 
177 
kunststoffumhüllt, 
gießharzvergossen 179 — 180 
gießharzvergossen, 
181 — 182 


flammwidrig 
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EBENE EBEZEE 


Spannung RM 


15 
= 4 
5 5 


MKT 1822 


® Auf Anfrage 
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KONDENSATOREN - ÜBERSICHT 


0,47 uF 
68 yF 


pr 


3,3 


10,0 


Kapazitätswerte 


mu soo 


7 


M |Spannung 


Typ 


63 V- 


160 V— 


IE: 1808 
MKT 1817 


5 
5 
5 | _ 63V- 
5 


100 V- 


MKT 1818 


75 63 V- 
75] 10v- 
75 


250 V- 


400 V— 


630 V- 


63 V- 


10 100 V- 


250 V— 


MKT 1822 


400 V- 


630 V- 


50 V- MKT 1823 
100 V- MKT 1825 
250 V- 
400 V- 
5 63 V- MKT 1826 
5 63 V- KP 1830 
15 63 v- | KP 1834 
35 160 V- 


160 V— 
630 V- 
250 V- 
400 
400 


MKP 1841 


MKP 1844 
KC_1850 


160 

63 V- 
100 V- 
63 V- 


MKC 1858 


MKC 1862 


100 V- 


400 V— 


250 V- 


630 V— 


® Auf Anfrage 
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I | 2oov- | 

[MKP 1861 | 25ov- [15 | 
[1 2sov- T22s} 
I | a0ov- [151 
I | a0v- 12251 
I | ssov- [151 
IT ssov- | 
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* Litzenausführung 
® Auf Anfrage 
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BETT ZUR LT 


SEFIESE EIG 


ac 7 


Kapazitätswerte 


|Spannung| Typ 


F 


en 
S 
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ol 


* Litzenausführung 
® Auf Anfrage 
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ran as 


re ne 


KONDENSATOREN - ÜBERSICHT KONDENSATOREN - ÜBERSICHT 


Kapazitätswerte 


| = Pe 


MKT 1822 


P_ 1836 


E 


&} 
S 


[37,5] 
[27,5] 
[27,5] 


[| ls] 0ov- | O3 | 


I I T Tarsl Bo | O—3—3— N] 


27,5| 1000 v- 

250 v- | MKT 1825 

ars] sov- | DO | 
[LIT N 


HE E71 BETT Ko BEE 
| Ir scoV- | OODOD3 | 


MKC 1862 


* Litzenausiührung ae ERNST ROEDERSTEIN GMBH | 11 | 
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- ÜBERSICHT AXIAL 


KONDENSATOREN 


KONDENSATOREN - ÜBERSICHT AXIAL 


=% 
uw 

z 
oO 
[7e} 
- 


— 
Typ 
| 
KP_ 1838 u 


KP_ 1832 
MKP 1842 


Kapazitätswerte 


I RM |Spannung 


sIVv- 
630 V- 
400 V- 


| 31 s10'0 


3d 0022 


| 44 0001 


34 190'0 


| 31 22000 I] 


1} d - 
43 10010 


44 008E 


3d 0051 


[##eeoo |] 


MKP 1842 


MKC 1860 
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ALLGEMEINE ANGABEN 
Kondensator - Technoloai ALLGEMEINE ANGABEN 
oaien Kondensator - Technologien 


stoff-Film-Kondensatoren in zwei Gruppen aufgeteilt 


Generell werden Kunst! Selbstheilung 


en Kurzschlüsse sind auf die Inhomogenität des Dielektrikumfilms zurückzuführen 
2. Metallisierte Film-Kondensatoren 


Ein Ausheilen von Schwachstellen und Kurzschlüssen zwischen den Belägen wird durch einen im 
Nachfolgend eine kurze Beschreibung mit den für diese Kondensatoren spezifischen Eigen- 


Bereich von » sec. wirkenden Lichtbogen erreicht. Der Lichtbogen entsteht durch Zuführung von 


schaften: Energie oder durch die Ladeenergle des Kondensators. Bel diesem Vorgang verdampft die Metalli- 
sierung im Bereich der Fehlstelle. 
Aufbau eines Film/Folien-Kondensators Aufbau eines met. Film-Kondensators Folgende Dielektrika stehen zur Verfügung: 


(k-kontaktiert) (d-kontaktiert) Polyester, Polypropylen, Polycarbonat 


Die wichtigsten Eigenschaften und Einsatzgebiete sind: 


Metallisierter Dielektrikumsfilm 


Polyesterfilm 


Kupfer - Folie mit 
geschweißten Kontakten 
Aluminium-Folie 
Kunststoff-Film 


Hohe Spannungs- und Impulsfestigkeit sowie Wärmebeständigkeit zeichnen diese Kondensatoren 
aus. Durch die hohe Dielektrizitätskonstante e wird bei kleinem Kondensatorvolumen ein hoher 
C-Wert erreicht. 


Verwendung vorwiegend für Koppel- und Block-Kondensatoren. 


III 
Ken Ladder chndd 


REIT. 
ÄLEEEELL 2G/ 


ESSSISSISISEEIIEIEIISTT 


Kontakt -Metall Polypropylenfilm 


(Skizze 1) (Skizze 2) ea mit Polypropylenfilm als Dielektrikum zeichnen sich durch folgende Eigenschaften 


Niedriger Verlustfaktor, hohe Spannungsbelastbarkeit, hoher Isolationswiderstand und geringe Feuch- 
teempfindlichkeit. Ferner besitzen sie einen negativen TK. 


Ein besonderer Pluspunkt ist die vergleichsweise hohe Temperaturbeständigkeit bei Lötvorgängen. 
Film / Folle-Kondensatoren (siehe Skizze 1) 


Die Dielektrizitätskonstante e ist im Vergleich zu Polyester und Polycarbonat niedrig. Die geometri- 


Unter diesem Oberbegriff sind Kondensatoren zusammengefaßt, deren Beläge im allgemeinen aus schen Abmessungen sind deshalb größer. 


Aluminiumfolien bestehen. Als Dielektrikum werden Kunststoff-Filme verwendet, 
Kondensatoren dieser Ausführung werden vorwi 
gleichsweise bei höheren C-Werten 
gen ergeben. 


Aufgrund der beschriebenen Eigenschaften sind Polypropylenfilm-Kondensatoren besonders 
egend In kleinen C-Werten gefertigt, da sich ver- geeignet für temperaturbeständige Oszillatorschaltungen, frequenzbestimmende Kreise und Anwen- 
gegenüber metallisierten Kondensatoren größere Abmessun- dung in Schwingkreisen. 


Polycarbonatfilm 


Die Dielektrizitätskonstante e liegt zwischen Polyester- und Polypropylenfilm. Das gilt auch für den 
Verlustfaktor. 
Vorteilhaft wirkt sich die stär 


lich der Isolationsgüte und Dimensionierung gegenüber metallisierten Kondensatoren bezüg- Der TK ist abhängig von der Bauform. Bei radialen Kondensatoren ist er positiv bis leicht negativ, bei 
er besseren Kontaktiermöglichkeit aus. axialen Kondensatoren positiv und fast linear. 


Um eine ausreichende Sicherhe 


it des Kondensators zu ge en, muß eine starke 3 
währleist, Dimensio 
nierung vorgenommen werden. i Ina:stark 


Die Kontaktierung erfol t vo 
en gt vorwiegend durch Schweißung oder Lötung (siehe Punkt 2.3.2. DIN-Aus- ee sind die hohe Wärmebeständigkeit und bei Film/Folle-Ausführungen die gute 


Haupt-Einsatzgebiete von Polycarbonat-Kondensatoren sind Filter, Zeitglieder und Meßgeräte. 
a Film-Kondensatoren (siehe Skizze 2) 
aut den Da Kondenaeor wird bei der metallisierten Ausführung die Metall- 

m bzw. auf einen entsprechenden Trägerfilm aufgedampft. 
er Dielektrikumsfilm wir, 


tallisi 
= erten Kondensatoren kleine Abmessungen erreichen. 
Ontaktierung der Anschlüsse 


En erfolgt bei 
Prühen mit Metallen. Ein Zusätzlicher Vorteil Eis . 
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Die wichtigsten Charakteristika der einzelnen Dielektrika sind in der nachfolgenden Tabelle gegen- 
übergestellt. 


d die Stärke von 1,5 pm verwendet. Aufgrund ” 


Als dünnster handelsüblich 
dessen lassen sich bei me! 


(Siehe Tabelle 1) 


Sierten Kondensatoren durch stirnseitiges Be- 
etallisierten Beläge ist der Selbstheileffekt. 
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ALLGEMEINE ANGABEN 
Begriffsdefinitionen 


Vergleichstabelle (Typische Werte) 


Tabelle 1 
Relative Dielektrizitäts-Konstante er [2s.26| 22 | 2,8 


Spannungstestigkeit, 
Impulsbelastbarkeit 


ah 


tan öin 103 


Verlustfaktor 
bei 1kHz 
bei 100 kHz 


Temperaturkoeffizient 


* KS = Polystyrol-Kondensator 


Begriffsdefinitionen 


Folgende Angaben wurden Auszugsweise der DIN 44110 Blatt 1, Ausgabe 1974, Punkt 2, „Begriffe 


und ergänzende Angaben”, entnommen. Diese Angaben gelten sowohl für Film/Folie-Kondensato- 
ren als auch für metallisierte Film-Kondensatoren. 


2.3.2. 
2.3.2.1. 


Einteilung nach der Verbindung zwischen den Anschlüssen und den Belägen. 


Kondensatoren in Druckkontaktausführung sind Kondensatoren, bei denen der Kontakt zu 
den Belägen durch eingelegte Anschlußelemente hergestellt ist. 


2.3.2.2. EEE in kontaktsicherer Ausführung sind Kondensatoren, bei denen durch einen 
Kr nee Aufbau der elektrische Übergangswiderstand auch bei den niedrigsten Span- 
z Se en Belägen und den Stromzuführungen genügend klein ist, erreichbar 
nn -B. durc! hweißen, Löten, Metallspritzen, Druckkontakte gelten nicht als kontaktsicher. 
.3.2.3. Kondensatoren in induktivitätsarmer Ausführung sind Kondensatoren, bei denen durch 


ei E 
inen besonderen Aufbau die Induktivität vermindert wird und somit die Resonanzfrequenz 


bei einer möglichst 
Beläge. ög hohen Frequenz auftritt, erreichbar z.B. durch bifilares Führen der 


2.3.2.4. Kondensatoren in dämpfun 
lustfaktors bei einer möglich 
stromzuführung. 


Nennspannung Un 
Die Nennspannun 


2.4 
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ALLGEMEINE ANGABEN 
Begriffsdefinitionen 


2.6. 
2.6.1 


2.6.2. 


2.7. 


2.7.1; 


23152; 


2.8. 


2.8.1. 


2.8.2. 


2.8.3. 


2.8.4. 


2.8.5. 


Überlagerte Wechselspannung 


Die sinusförmige überlagerte Wechselspannung ist die Wechselspannung (Effektivwert), 
mit welcher der Kondensator zusätzlich zu einer Gleichspannung betrieben werden dart 


Die Impulsbelastbarkeit ist die Belastung mit nichtsinusförmigen Spannungen, mit wel- 
cher der Kondensator betrieben werden darf. Dabei muß die Strombelastbarkeit und die 
Erwärmung durch die Leistungsaufnahme berücksichtigt werden 


Impulsbelastung du / dt 

Die für die verschiedenen Typen angegebenen Flankensteilheiten sind Maximalwerte bei 
einem Spannungshub Uss = UN. 

Werden Kondensatoren bei Betriebsspannungen, die kleiner als die Nennspannungen 
sind, eingesetzt so können höhere Flankensteilheiten zugelassen werden. Zwischenwerte 
können interpoliert werden. 


Spannungshub Uss max. Flankensteilheit d,, / dı * 


1. xUN 1 x du / de It. Tabelle 
0,8x UN 1,25 x (du / de) max. 
0,6 x Un 1,7 x (du / dı) max. 
0,4 x UN 2,5 x (du / dt) max. 
0,2xUN 5 x (du / de) max. 
O,1xUN 10 x (du / de) max. 


* du / dt für eingeprägte Spannung mit Steilflanke (Spannungssprung Uss. Anstiegs- 
(Abfall)zeit r). 


Bei Film/Folien-Kondensatoren ist eine beliebig hohe Flankensteilheit zulässig, solange 
die Eigenerwärmung der Kondensatoren 10°C nicht übersteigt 


Kapazität C 


Die Kapazität C des Kondensators (Serienkapazität) ist der kapazitive Anteil der Ersatz- 
serien-Schaltung, bestehend aus Kapazität und Ersatzserienwiderstand. 


Die Nennkapazität Cn ist die Kapazität, nach der der Kondensator benannt ist; sie wird auf 
20°C bezogen. 


Die zulässige Abweichung der Kapazität gibt an, wie weit die Kapazität des Kondensators 
bei 20°C von der Nennkapazität abweichen darf. Siehe DIN 41311. 


Temperaturbeiwert der Kapazität a. Ist die auf 1 K und die Kapazität bei (25 + 10) % 
bezogene durchschnittliche Änderung der Kapazität innerhalb eines bestimmten Tempera- 
turbereiches d1 bis 32. 


C2 - Cı 


“03 (2 - 9) 


Cı ist die Kapazität bei 81 
Ca ist die Kapazität bei 82 
C3 ist die Bezugskapazität bei (25 + 10) x 


Feuchtewert der Kapazität ß. ist die durchschnittliche Änderung der Kapazität bei Ände- 
rung der relativen Feuchte um 1 % bei konstanter Temperatur und Meßfrequenz des im 
jeweiligen Gleichgewicht mit dem Umgebungsklima befindlichen Kondensators Innerhalb 
des Bereiches der relativen Feuchte Fp bis Fı. 


2:(C2 -C;) 
(62 +Cı) - (F2-Fı) 


Be 
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ALLGEMEINE ANGABEN 
Begriffsdefinitionen 


wie nd RESR Verlustfaktor tan ö und Scheinwiderstand Z 
Ersatzserienwidersta e 


Der Ersatzserienwiderstand ist der ohmsche Antell der Ersatzserienschaltung, er Ist eben- 
e 


2.9.1. 
falls temperatur- und frequenzabhängig. 
Er kann aus dem Verlustfaktor tan ö wie folgt errechnet werden: 
tand tan ö [01 C in Farrad 
RER = n.C — 2.nt:C fin Hz 
2.9.2. Der Verlustfaktor tan ö Ist das Verhältnis von Ersatzserienwiderstand REsR zum kapaziti- 


ven Widerstand (Serienkapazität) in der Ersatzserienschaltung oder von Wirkleistung zu 
Blindleistung bei sinusförmiger Spannung. 


2.9.3. Der Scheinwiderstand Z Ist der Betrag der vektoriellen Summe von Ersatzserienwiderstand 
ReESR und kapazitivem Widerstand (Serienkapazität) in der Ersatzserienschaltung unter 


Berücksichtigung des Einflusses der Serieninduktivität. Rs (ESR) 
1 
2 
zZ = ResR + (w0)? 


2.10. Umgebungstemperatur öy eh, 


Die Umgebungstemperatur dy Ist die Temperatur In der unmittelbaren Umgebung des Kon- 
densators. 


Anmerkung: Sie Ist identisch mit der Oberflächentemperatur des unbelasteten Kondensa- 
tors, wenn der Kondensator an der für ihn innerhalb des Gerätes vorgesehenen Stelle ein- 
gebaut ist, das Gerät die voraussichtlich auftretende Temperatur hat und mit der zu erwar- 
tenden Spannung betrieben wird. Dabei ist die Belastung des betreffenden Kondensators 
thermisch zu berücksichtigen. 


Siehe auch Anmerkung Abschnitt 2.11.2. 


2.11. _Temperaturbereich 


Der Temperaturbereich eines Kondensators ist der Bereich zwischen der unteren und der 


oberen Grenztemperatur, in dem der Kondensator entsprechend seiner Anwendungsklasse 
angewendet werden darf (siehe DIN 40040). 


2.11.1. Die untere Grenztem 
peratur dmin, Ist die niedrigste Umgebungstem I welcher 
der Kondensator noch betrieben werden darf. ’ ® Ed 


2.11.2. Die obere Grenztem 
peratur dmax. Ist die höchste Umge 
Kondensator noch betrieben werden dart. a Se 


Anmerkung: 
a n. nn. Betrieb mit Oberlagertem Wechselstrom kann, infolge Eigenerwärmung, 
emperatur über der Umgebungstemperatur liegen. 


2.12. Isolationswiderstand R 


und Selbstentlade-Zeitkonstant 
e 
d ist der Quotient der 


gende Begriffe einer Definition: 


Die Flammwidri 
IEC 65-14,4,4. 


gkeit wird geprüft n 
ach DIN IEC 65 , VDE 0860 8.81, Abschnitt 14.4, entsprechend 


ALLGEMEINE ANGABEN 
Begriffsdefinitionen 


Prüfspannung 
Die Prüfspannung ist die Spannung, mit der ein Kondensator auf Spannungsfestigkeit geprüft wird 
Sie darf nur vorübergehend und für Prüfzwecke angelegt werden. Die Prüfspannung liegt über Un 


Zulässige Wechselspannung bis 60 Hz 

Die Angaben beziehen sich auf reine Sinusspannung und gelten nicht für Netzbetrieb Angaben 
über die Wechselspannungs-Belastbarkeit bei höheren Frequenzen sind den jeweiligen typenbezo- 
genen Wechselspannungskurven zu entnehmen 


Siehe auch DIN-Auszüge 2.6. „Überlagerte Wechselspannung” 


Kapazitätsinkonstanz 

Der Kondensator unterliegt einer ständigen irreversiblen Änderung. Diese wird über eine längere 
Zeit immer kleiner. Die angegebene Kapazitätsinkonstanz bezieht sich auf Änderungen im Vergleich 
zum Anfangswert, die sich bis +40°C innerhalb von 2 Jahren ergeben dürfen 


Eigeninduktivität und Resonanzfrequenz 
Die Eigeninduktivität eines Kondensators wird hauptsächlich bestimmt durch die Länge der An- 
schlußdrähte und durch die Art der Kontaktierung.(Siehe Einzeldatenblätter) 


ERNST ROEDERSTEIN GMBH 


Auszug aus der DIN 40040: 


dun 
Für die klimatische Anwen 
buchstaben In folgender Reihenfolge angegeben: 


Ist für eine Bauelementeart ein We 


der Kennbuchstabe Z anzugeben un 
de Bedeutung des Kennbuchstabens zu nennen. 


Untere Grenztemperatur ömin. (1- Stelle) 
Tabelle 2 


Untere 
Grenztemperatur 
° 


uftfeuchte in Tabelle 4 


ALLGEMEINE ANGABEN 
Begriffsdefinitionen 


gsklasse werden in der DIN 40040 nachfolgend aufgeführte Kenn- 


1, Stelle: Untere Grenztemperatur 
2. Stelle: Obere Grenztemperatur 
3. Stelle: Feuchtebeanspruchung 


rt nötig, der nicht In den folgenden Tabellen enthalten ist, so ist 
d in der Einzelbestimmung die für diese Bauelementeart gelten- 


Obere Grenztemperatur dmax. (2. Stelle) 
Tabelle 3 


2. Kenn- Obere 


Grenztemperatur 
buchstabe N °C 


K 
L 
M 
N 
P 
Q 
R 
Ss 
T 
U 
V 
w 
Y 


gelten bis zu d die 
| en Umgebungstemperaturen, 
Peraturen ermäßigen sich r NER MS 


HR’ 


ALLGEMEINE ANGABEN 
Begriffsdefinitionen 


Tabelle 4 
Grenzen der relativen Luftfeuchte 
Höchstwerte 
S:;Kenn- Jahres- an 39 Tagen an 60 Tagen an den 
« im Jahr im Jahr übrigen Tagen Bemerkungen 
buchstabe mittel z 
andauernd andauernd gelegentlich 
andauernde 
s _ — = 
A 00% Nässe 
B freigehalten 
Pr 
c = 80% _ _ 100 % 
c s 95% 100 % _ 100 % 
R s 90% 100 % = 95 % Betauung 
D s 80% _ _ 100 % 
D s 80% 100 % _ 90% 
seltene und 
E s 75% 95 % _ 85 % leichte 
Betauung 
- 85 % 
85 % 75 % ia 
Betauung 
75% 65 % 


s sos 
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! 

N 
| ALLGEMEINE ANGABEN 

ERO-Kondensator-Code ALLGEMEINE ANGABEN 4 
ERO-Kondensator-Code 


nm. an 


natscode): 


jerung nach DIN 41314 (Mo: 


Tabelle 6 Allgemeine Erläuterung: 


Unser Nummernsystem besteht aus maximal 14 Stellen und 6 Bereichen: 


nnd 
Codierung bzw. Kurzschreibweige MKT 1813 410 01 5-G ER 123 4567 8910 1112 1314 
für die Angabe d eispiel: 
Dan® SSaMONATS 12 2 0 56 MKT 1813 410 01 5-G 


Bereich 1 mit 2 bzw. 3 Stellen für die Technologie und zur Bestimmung des Dielektrikums-Films. 


Codierung bzw. Kurzschreibweise 
für die Angabe des JAHRES 


Beispiele: KT = Film/Folie-Kondensator. Dielektrikum -Polyesterfilm 
MKT = Metallisierter Filmkondensator. Dielektrikum -Polyesterfilm 


— KC = Film/Folie-Kondensator. Dielektrikum-Polycarbonatfilm 
MKC = Metallisierter Filmkondensator. Dielektrikum-Polycarbonatfilm 
8 7 KP = Film/Folie-Kondensator. Dielektrikum -Polypropylen 
6 7 MKP = Metallisierter Filmkondensator. Dielektrikum -Polypropylen 
RC = Widerstand-Kondensator-Kombination 


Juli 7 
August 8 


September 


owoser | 0 I 


Bereich 2 mit 4 Stellen für Bauart und Umhüllung zur Bestimmung der Einsatzmöglichkeiten. 
(Siehe dazu unsere Typenübersicht.) 


Beispiele: 1808 


— In Verbindung mit dem 2- bzw. 3-stelligen 
D 1834 Buchstabencode des Bereiches 1 ist damit 
1838 der ERO-Typ eindeutig definiert. 
1841 (z. B.: MKT 1822) 
Beispiel für die Jahr-Monats-Codierung: 1983, Mai: RS 1862 & 


Bereich 3 mit 3 Stellen zur Bestimmung der Nennkapazität, wobei die erste Stelle den Exponenten 


Toleranz: des 10er-Multiplikators und die beiden anderen Stellen den Nennwert ausdrücken. 


Die Kapezitäts-Toleranzen der Kondensatoren werden mit Klartext, mit Buchstaben oder mit Farb- Beispiele: 110 2 10x 101 pF = 100pF 422 2 22x 10* pF= 022 yF 
punkt gekennzeichnet. 111 2 11xı0lpr = 110PF 547 2 47x10°pF = 47 yF 
Toleranzkennzeichnung: +20 % = M = schwarzer Farbpunkt 215 = 15x 102 pF= 1500pF 610 = 10x 106 pF = 10,00 y,F 
+10 % = K = weißer Farbpunkt 310 & 10x10”pF = 10000 pF 
+5 % = J = grüner Farbpunkt 
Bereich 4 mit 2 Stellen zur Bestimmung der Nennspannung: 
+ 25% = H = roter Farbpunkt a nens ning a 
+2 %=6 05 = 50V- 25 = 250 V- 08 = 800 V— 50 = 5000 V- 
06 = 63V- 30 = 300 V- 10 = 1000 V- 80 = 8000 V- 
+1 % = F = brauner Farbpunkt 18 2 80V- 35 2 350 V- 12 = 1250 V- 11 2 10000 V- 
Toleranzabweichungen werden durch zusätzliches Aufbringen von Farbpunkt oder Klartext gekenn- 01 = 100 V- 40 = 400 V- 15 2 1500 V- 21 = 12000 v- 
zeichnet 02 2 125 V- 52 2 500 v- 13 2 1600 V- 55 2 15000 V- 
Meßbedingungen: 51 = 150 V- 66 = 600 v- 20 = 2000 v- 61 = 16000 v- 
All i 16 2 160 V- 63 2 630 Vv- 32 = 3200 v- 
e Meßwerte beziehen sich, wenn keine Temperatur angegeben, auf +23°C. 22 2 200 V- 75 2 750 V- 14 2 4000 V- 
Lötbedingungen für Kondensatoren in gedruckten Schaltungen: Bereich 5 mit einer Stelle zur Bestimmung der Kapazitäts-Toleranz: 
Löt! P R a A a 
EUREN 270°C/5 sec. bei einfach kaschierten Leiterplatten 1 SER nn 
‚emperatur/ it: o & a 2 i 
Kon eratur/Lötzeit: _260°C/5 sec. bei doppelt kaschierten Leiterplatten ne m en “ARE 
ensator darf auf der Platine aufliegen. 3 Er en 


Lötbedingungen MKT 1823: 
Für Kondensatoren mit axialen A 
Lötabstand vom Kondensatorkö 


Siehe detailierte Datenangaben. 


nschlüssen frei verdrahtet. 
rper: 
min. 6 mm 
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Bereich 6 mit einer Stelle zur Kennzeichnung für Abweichungen von der Normalausführung 


Beispiele: R = gegurtet, Rollenverpackung 
G gegurtet, Kartonverpackung 


ALLGEMEINE ANGABEN 
ERO-Kondensator-Coge 


Beispiel I: 


1) Metallisierter Polyester-Kondensator Bi | 


2) Bauform: radial in Rechteck-Becher 
3) C-Wer: 0,1 yF bzw. 10x10 pF 

4) Spannung: 100 V- 

5) C-Toleranz: 310% 

6) Besonderheiten: keine 


Beispiel II: 

1) Fim/Folie Potypropylen-Kondensator 7 

2) Bauform: axial, zylindrisch r 

3) C-Wert: 100 pF oder 10x 10 pF 

4) Spannung: 160 V- 

5) C-Toleranz: 35% 

en a 


6) Besonderheiten: R = Rollenverpackung 

Beispiel Ill: 

1) Fiüm/Folie Polyester-Kondensator 

3) C-Wert: 1000 pF bzw. 10 x 102 pF 

6) Besonderheiten: F= Rollenverpackung (H0 = 16,5) 


4) Spannung: 160 V— 
5) C-Toleranz: +20 % 


Besonderer Hinweis: 


Die einzeinen Dielektrika unterscheidet ERO durch unterschiedlich farbige Hüllfolie bzw. Becher wie 


Die Beschriftung der Kondensa 


toren hängt - 
sator mit Typ, C-Wert, Tolera gt von ihrer Größe ab. Nach Möglichkeit wird der Konden 


nz, Spannung und Herstelldatum nach DIN 41314 bestempelt. 


. 


(Siehe Hinweise bei den einzelnen Typen.) 
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ALLGEMEINE ANGABEN 
Toleranz-Reihen 


IEC-Kap.-Reihe 


E6 
+20% | +10% 


Log . 
[ 
-| ol [el 
>| G nl 
SI ©] ol IN] - 


| I 
ww) |» 
> 


| 
a 
© 


il 
&| IS 
S[ oo 
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Gurtungsschritt 
10-Gurtungsschritte 

=20 mm (Klasse 1) 

=25 mm (alle anderen Klassen) 


„+40 n7mO0ODPour-wn. 


Anmerkung: 

Die Kondensatoren können jedoch auch in Kartons 
(mäanderförmig) verpackt geliefert werden. 

Die gewünschte Verpackungsart ist anzugeben. 
Klebebandbreiten: 

6 # 0,5 mm für Klassen I, Il und Ill (S= 10 + 0,5) 

9 + 1,0 mm für Klassen Ill (S = 15 + 0,5) und IV 


2 


ALLGEMEINE ANGABEN 
Gurtung für axiale Film-Kondensatoren 


(gemäß IEC Publ. 286-1) 


RIIIIIIISS 


IIIIIUNIIIIIUSIÄNIÄSS A 
r———-] 
MD 


BIIIIIUUNIIIIISIIIISIS 


1 


SIIIIIIIY 


1342 


IE 


10+05 


7332 |o0+1 


ALLGEMEINE ANGABEN 
Gurtung für radiale Filmkondensatoren 


10max 


Abmessungen in mm 


Po 
Bezeichnung am 


Trägerbandbreite 
Klebebandbreite 


Abstand der Bauelemente 


RM 10 mm °) 


18,00+0,50 | 18,00+0,50 | 18,0+0,50 


12,70 + 1,00 12,70 + 1,00 25,4 + 1,00 


Lage der Bauelemente P2 6,35 + 1,30 12,70 + 1,30 12,7 + 1,30 
Lage der Bauelemente zum Loch P1 3,85 + 0,70 3,85 + 0,70 7,7 +0,70 


16,5 +0,30 .F"|16,5 +0,30 .F"| 16,5 + 0,30 „F* 


Abstand Körper zur Lochmitte 


+ 1,50 
18,50 _ 0/75 ‚Kr 
Lage Klebeband 0,3 bis 3,0 0,3 bis 3,0 0,3 bis 3,0 


Lage der Löcher wi 9,00 + 0,50 


+ 0,60 + 0,60 +0,60 


N Bei Anfragen und Bestellungen bitte Maschinentyp angeben. 


®) Über 10 Löcher = 9 Abstände 114,3 +94 mm 


3) Bei RM 7,5 und RM 10 wird Bauteil über dem Loch gegurtet. 
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ALLGEMEINE AN 
Gurtung für radiale Film-Konden 


Verpackungseinheiten für radial gegurtete Bauteile: 


KT 1808, MKT 1817, MKT 1826, KP 1830, KC 1850, MKC 1858: 


Ikarton 
Kondensatorbreite Abrol 
in mm (Stück pro Rolle) 


GABEN 
Satoren 


KP 1834: (RM = 5 mm) 


0=7 


1.000 


MKT 1818: 


MKT 1823: 


Verpackungseinheiten auf Anfrage. 
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ALLGEMEINE ANGABEN 
Gurtung für radiale Film-Kondensatoren 


Roll 


Film 


55 max. 


Abmessungen in mm. 


Abrollkarton für radial gegurtete 


Aufreiß- 
perforierung 


enve 


rpackung für radiale Film -Kondensatoren 


Klemmkappe 


Papierzwischenlage 


Schutzband 


0 310 u. 0 350 
o 30 

085 

53 max. 


Verpackungskarton für radial gegurtete 


-Kondensatoren Kondensatoren „Mäanderverpackung" 
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ALLGEMEINE ANGABEN 
Ablaufplan der Produktion 
und der integrierten Qualitätssicherung 


ALLGEMEINE PARAMETER 
Typische Werte 


I 
n, Prüfung und Qualitätssicherung anhand der — 
Das Schaubild zeigt die Verpflechtung von Produktio EEE En 
-Typen. 
ertigung der Film/Folie 


F 


Materialeingang 2 
Al-Folien 


K-Film/Drähte usw 


& QS-Stichproben 
ne 
ng/ 


Nachprüfung => Arbeitstiuß 


OR 


[73] Fertigung-Selbstkontrolle => Informationsfluß [6} => a 
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ALLGEMEINE PARAMETE 
Typische Werte 


) 
der Temperatur T = 
‚hängigkeit von 
Isolation in AN) 


CH 


| 1) 


[sec.] 


Ma xuF 
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ALLGEMEINE PARAMETER 
Typische Werte 


Verlustfaktor in Abhängigkeit von der Frequenz tanö = ! (N) 


ss 


AN 
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KT 
Polyesterfilm-Kondensatoren 


EINLEITUNG 
POLYESTERFILM - KONDENSATOREN EINLEITUNG 
Typische Parameter POLYESTERFILM - KONDENSATOREN 
Typische Parameter KT 


AcC 
igkeit von der Temperatur TC = tM 


Kapazitätsänderung in Abhäng Isolation in Abhängigkeit von der Temperatur 7 = f (T) 


” Ei 
is 
wu 
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EINLEITUNG 


POLYESTERFILM - KONDENSATOREN 


Typische Parameter 


Verlustfaktor in Abhängigkeit von der Frequenztand = f () 


NL 
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Abmessungen in mm 


Auch gegurtet lieferbar 


Beschriftung: (Mindestangabe) 


Dielektrikum: 
Belag: 
Umhüllung: 
Bauform: 
Anschlüsse: 
Kontaktierung: 


DIN-Anwendungsklasse: 


IEC-Prüfklasse: 
Temperaturbereich: 


Feuchtebeanspruchung: 


Kapazitätswerte: 


Kapazitätstoleranzen: 
(Kennzeichnung siehe 
Allgemeine Angaben) 


Nennspannung: 


Zulässige Wechselspannung 


bis 60 Hz: 


Prüfspannung: 
(Belag / Belag) 


Impulsbelastung: 
Verlustfaktor tan d: 


POLYESTERFILM - KONDENSATOR KT 1808 


Beschriftung 


Firmenzeichen / Typ / C / Un / Toleranz 

Polyester-Film 

Aluminium-Folie 

Kunststoffgehäuse grün, gießharzvergossen, flammwidrig 
flach, radiale Anschlüsse 

verzinnter Neusilberdraht 

dämpfungsarm „d” 

FMD nach DIN 40040 

55 / 100 / 56 nach IEC Publ. 68 

-55°C ... +100°C 


Höchstwert 100% jedoch nur für 30 Tage im Jahr, im übrigen 
90% für 60 Tage, relative Luftfeuchte im Jahresmittel S 80%. 
Betauung zulässig. 


220 pF ... 8200 pF 


normal: +20 % 
eingeengt: +10 % 
+ 5% 


63 V-, 160 V- 
40 V-, 100 V- 


2xUn 2 sec. 


du / dd = 1000 V / usec. 


gemessen bei 1 kHz 
7x10 Höchstanlieferungswert 
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N POLYESTERFILM - KONDENSATOR POLYESTERFILM - KONDENSATOR KT 1808 


gemessen mit 100 V- (63 V- Reihe mit 50 V-) nach 1 min. 


destanlieferungswert Kapazitäts Spannungs-Schlüssel 06 Spannungs-Schlüssel 16 
30 000 MQ Mindestanlie 


ee Schlüssel 63 V-/40 v- 160 V- / 100 V- 
siehe Kurve allgemeine Angaben chlüsse 


Zeitliche Kapazitäte- bis +40%0, +2 % für die Dauer von 2 Jahren | 220 pF 
inkonstanz: | 330 pF 
Spannungsminderung bei Gleich- bei + 85°C: Ug = 1,0 UN | 470 pF 
und Wechselspannung: bei +100°C: Ug = 0,8 UN ı 680 pr 
Lagertemperatur: 55°C .... +100°C 1 000 pF 
Eigeninduktivität: = 6 nH gemessen mit einer Drahtlänge von 2 mm 1 200 pF 
Zugbeanspruchung der Anschlüsse: 2 30 N in Drahtrichtung nach DIN 40046/19 und IEC-Publ. 68 1 500 pF 


Lötbedingungen: siehe allgemeine Angaben 2 200 pr 
Gurtung: siehe allgemeine Angaben 3 300 pF 


Isolationswiderstand: 


Temperaturkoeffizient: 


Folgende Kurven sind in der Einleitung zum Teil KT-Kondensatoren enthalten: 
. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Temperatur 


. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Frequenz 


ac Weitere C-Werte auf Anfrage. 
. Kapazitätsänderung c in Abhängigkeit von der Temperatur * 


. Kapazitätsänderung 4 in Abhängigkeit von der Frequenz 


' Bestellbeispiel: C = 8200 pF, Un = 63V, +10 % 
KT 1808-282/065 


. Isolationswiderstand in Abhängigkeit von der Temperatur 
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POLYESTERFILM - KONDENSATOR 


- KONDENSATOR 


POLYESTERFILM 
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MKT 
Metallisierte Polyesterfilm- 
Kondensatoren 


EINLEITUNG 


METALLISIERTE POLYESTERFILM - KONDENSATOREN 


Typische Parameter 
MKT 
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Verlustfaktor in Abhängigkeit von der Temperatur tand = f (T), gemessen bei 1 kHz 
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EINLEITUNG 


METALLISIERTE POLYESTERFILM - KONDENSATOREN 


Typische Parameter 


MKT 


Isolation in Abhängigkeit von der Temperatur ı = 


u) 


ty IT 


BE EEE RR ARINN | 
BEE EEE RN AI 


TA) 
HAIE 
EA LIN 
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EINLEITUNG 


METALLISIERTE POLYESTERFILM - KONDENSATOREN 
Typische Parameter 


tan 5 10:3 


I 3710 
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METALLISIERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR 


DIN 44111 / DIN 44121 
CECC 30401-012 / CECC 30401 -021 MKT 1813 


Abmessungen in mm 


Auch gegurtet lieferbar. 


Beschriftung: 
(Mindestangabe) 


Dielektrikum: 
Belag: 
Umhüllung: 
Bauform: 
Anschlüsse: 
Kontaktierung: 


DIN-Anwendungsklasse: 


IEC-Prüfklasse: 


Temperaturbereich: 


Feuchtebeanspruchung: 


Kapazitätswerte: 


Kapazitätstoleranzen: 
(Kennzeichnung siehe 
Allgemeine Angaben) 


Nennspannung: 


Zulässige Wechselspannung 


bis 60 Hz: 


Prüfspannung: 
(Belag / Belag) 


Firmenzeichen / Typ / C / Un / Toleranz / Herstelldatum nach 
DIN 41314 


Polyester-Film 

Aluminium aufgedampft 

Kunststoff-Folie grün, gießharzvergossen 
zylindrisch 

verzinnter Cu-Draht 

dämpfungsarm „d” 

FME nach DIN 40040 


55 / 100/21 


-55°% ... +100°C 


Höchstwerte 95% jedoch nur 30 Tage im Jahr; im übrigen 85% 
relative Luftfeuchte im Jahresmittel S 75%. 
Seltene und leichte Betauung zulässig. 


0,01 yF.. 15 pF 


normal: 310% 
eingeengt: + 5% auf Anfrage 


63 V-, 100 V-, 250 V-, 400 V- 
40 V-, 63 V-, 160 V-, 200 V- 


1,5 xUn 2 sec. 
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METALLISIERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR 
DIN 44111 / DIN 4412 
MKT 1813 CECC 30401-012 / CECC 30401 -021 


Impulsbelastung (max.): 


Flankensteilheit du / d& [V / u sec.] 


Verlustfaktor tan d: 


an | a 
BRETT Su DIET 77H BEE FIT BEE 
BETT BEE * IT Du BE 


Höchstanlieferungswerte 


Isolationswiderstand: gemessen mit 100 V- (63 V- Reihe mit 50 V-) nach 1 min. 
für Cs 0,33 uF und Un > 100 V- 30000 MD Mindestanlieferungswert 


für C s 0,33 uF und Un<s 100 V- 15000 MQ Mindestanlieferungswert 


Zeitkonstante: gemessen mit 100 V- (63 V— Reihe mit 50 V-) nach 1 min. 
für C > 0,33 uF und Un > 100 V- 10000 sec. Mindestanlieferungswert 


für C > 0,33 „F und Uns 100 V- 5000 sec. Mindestanlieferungswert 
Temperaturkoeffizient: siehe Kurve allgemeine Angaben 
Zeitliche Kapazitätsinkonstanz: bis +40°C, +2% für die Dauer von 2 Jahren 


Spannungsminderung bei Gleich- bei + 85°C: Ug 85 = 1,0 UN 
und Wechselspannung: bei +100°C: Ug 100 = 0,8 UN 


Lagertemperatur: -60°% .. +1 00°C 
Eigeninduktivität: 12 nH gemessen mit einer Drahtlänge von 6 mm 
Zugbeanspruchung der Anschlüsse: > 20 N in Drahtrichtung nach DIN 40046/19 


Biegebeanspruchung: 2 Biegungen um 90° mit der halben Belastung der Zugbean- 
spruchung 


Lötbedingungen: siehe allgemeine Angaben 
Gurtverpackung: siehe allgemeine Angaben 


Folgende Kurven sind in der Einleitung zum Teil MKT-Kondensatoren enthalten: 


1. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Temperatur 
. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Frequenz 


. Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Frequenz 


2 
3. Kapazitätsänderung c in Abhängigkeit von der Temperatur 
4 
5 


. Isolationswiderstand in Abhängigkeit von der Temperatur 
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pannungs- 5pannungs- Spannungs- 5pannungs- 
Schlüssel 06 Schlüssel 01 Schlüssel 25 Schlüssel 40 
63 V- / 40 V- 100 V- / 63 V- 250 V- / 160 V- 400 V- / 200 V- 


Kapazitäts- 
Schlüssel 


Kapazitäts- 
Schlüssel 
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RM = L +3,5 mm Bestellbeispiel: C = 15yF, Un = 63V, +10 % 


| Weitere Werte und Werte der E 12-Reihe auf Anfrage. MKT 1813-615/065 
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Zulässige Wechselspannung in Abhängigkeit von der Frequenz 


METALLISIERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR 


DIN 44111 / DIN 44121 
CECC 30401-012 / CECC 30401 


10 


021 


ERFILM - KONDENSATOR 
DIN 44111 / DIN 44121 


012 / CECC 30401 


CECC 30401 
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Zulässige Wechselspannung in Abhängigkeit von der Frequenz 
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METALLISIERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR 


DIN 44112 MKT 1817 


Abmessungen in mm 


L max L max 


Beschriftung 


5:04 8,5 5+04 [) 05 
umpreßter Typ 17 0,6 


* gießharzvergossener, gebecherter Typ 


Beide Ausführungen sind auch gegurtet lieferbar. 


Beschriftung: Firmenzeichen / Typ /C/ Un / Toleranz 


(Mindestangabe) 

Dielektrikum: Polyester-Film 

Belag: Aluminium aufgedampft 

Umhüllung: kunststoffumpreßt schwarz (0,01 pF ... 0,1 PF) 
Kunststoffgehäuse, grün, gießharzvergossen, flammwidrig 
(0,15 uF ... 0,47 uF) 

Bauform: flach 

Anschlüsse: verzinnter Neusilberdraht 

Kontaktierung: dämpfungsarm „d” 


DIN-Anwendungsklasse: 


IEC-Prüfklasse: 


Temperaturbereich: 


Feuchtebeanspruchung: 


Kapazitätswerte: 
Kapazitätstoleranzen: 


Nennspannung: 


Zulässige Wechselspannung 


bis 60 Hz: 


Prüfspannung: 
(Belag / Belag) 


Impulsbelastung (max.): 


GME nach DIN 40040 
40 / 100 / 21 nach IEC Publ. 68 
-40°C ... +100°C 


Höchstwert 95% jedoch nur für 30 Tage im Jahr, im übrigen 
85% relative Luftfeuchte im Jahresmittel S 75%. Seltene und 
leichte Betauung zulässig. 


0,01 uF ... 0,47 uF 


normal: +20 % 
eingeengt: auf Anfrage 


63 V-, 100 V- 
40 V-, 63 V- 


1,5 x Un 2 sec. 


Flankensteilheit du / dt [V/usec.] 
63 V- 


u a 
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METALLISIERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR 
DIN 44112 


MKT 1817 


E gemessen bei 1 kHz Spannungs-S 
Verlustfaktor tan ©: 10x10 Höchstanlieferungswert Kapazitäts 53 ve chlüssel 06 Spannungs-Schlüssel 01 
740 v- 
gemessen mit 100 V- (63 V— Relhe mit 50 V-) nach 1 min Schlüssel z = 100 V- 763 V- 
Isolationswiderstand: 3000 MQ Mindestanlieferungswert H L 5 = = 
F 

für CS 0,33 y gemessen mit 100 V- (63 V- Reihe mit 50 V-) nach 1 min [310 | 25 = - == 

zeihonstante: 1000 sec. Mindestanlieferungswert | -315 | z - i 
0,3 Le 

fürc> on siehe Kurve allgemeine Angaben | -322 | - - - 

Be bis +40°C, + 1,5 % für die Dauer von 2 Jahren | -333 | E 

Zeitliche Kapazitäts- Fr 6 7,5 


Lagertemperatur: 60°C ... +100°C 
= 6 nH gemessen mit einer Drahtlänge von 2 mm 


+ 

—— 
--T 
—— 


Eigeninduktivität: 
Zugbeanspruchung der Anschlüsse: > 30 N in Drahtrichtung nach DIN 40046/ 19 und IEC-Publ. 68 


Lötbedingungen: siehe allgemeine Angaben ge = 
siehe allgemeine Angaben D I | 447 | 


SEREREREEE } | 


| 
| 
Ey = 
2,5 
Inkonstanz: yai@lelch- bel + 85°C: Ug = 1.0UN 0.068 pF : = 
Spannungsminderung R RER a zum Eu „ I 
und Wechselspannung: bei +100°C: Lg = 0,8 UN En 8 5 | 
as] m 
Pressen: 
| 433 | | 
5 | 
u 


Gurtung: 


* verzinnter Cu-Draht 


Einleitung zum Teil MKT-Kondensatoren enthalten: 

Folgende Kurven sind In der Einleitung Größere C-Werte im RM 5 mm siehe MKT 1826 

1. Verlustfaktor tan ö In Abhängigkeit von der Temperatur 

Bestellbeispiel: C = 0,47 pF, Un = 63 V-, + 10% 
MKT 1817-447/065 


2. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Frequenz 
3. Kapazitätsänderung 42 in Abhängigkeit von der Temperatur 
4. Kapazitätsänderung 42 in Abhängigkeit von der Frequenz 

. Isolationswiderstand in Abhängigkeit von der Temperatur 
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METALLISIERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR 
DIN 44112 
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METALLISIERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR 
DIN 44112 MKT 1817 


Scheinwiderstand Z in Abhängigkeit von der Frequenz (Drahtlänge 2 mm) 


[0] 


MKT 1817 
RM 5mm 


1 2 3 s - 90 22 30 so » 100 200 300 


——a t[MHz] 
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NOTIZEN 


METALLISIERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR 


DIN 44112 MKT 1818 


Abmessungen In mm 


L max 
75 +04 

Auch gegurtet lieferbar. 
Beschriftung: (Mindestangabe) Firmenzeichen / Typ /C/ Un / Toleranz 
Dielektrikum: Polyester-Film 
Belag: Aluminium aufgedampft 
Umhüllung: Kunststoffgehäuse grün, gießharzvergossen, flammwidrig 
Bauform: flach 
Anschlüsse: verzinnter Cu-Draht 
Kontaktierung: dämpfungsarm „d” 
DIN-Anwendungsklasse: GME nach DIN 40040 
IEC-Prüfklasse: 40 / 100 / 21 
Temperaturbereich: -40°% ... +100°C 
Feuchtebeanspruchung: Höchstwert 95% jedoch nur für 30 Tage im Jahr, im übrigen 


85%, relative Luftfeuchte im Jahresmittel S 75%. 
Seltene und leichte Betauung zulässig. 


Kapazitätswerte: 1000 pF ... 1 yF 
Kapazitätstoleranzen: normal: +20 % 

eingeengt: +10 % 

25% 

Nennspannung: 63 V-, 100 V-, 250 V-, 400 V-, 630 V- 
Zulässige Wechselspannung 40 V-, 63 V-, 160 V-, 200 V-, 200 V- 
bis 60 Hz: 
Prüfspannung: 
(Belag / Belag) 1,5 x Un 2 sec. 


Impulsbelastung (max.): 


Flankensteilheit du / dt [V / usec.] 
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METALLISIERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR 
DIN 44112 


k gemessen bei 1 kHz 
Verlustfaktor tan Ö: 10x.10°° Höchstanlieferungswert 


fürczipF 
fürc<1pF gemessen bei 10 kHz 
' 20x 10” Höchstanlieferungswert 


gemessen mit 100 V- (63 V- Reihe mit 50 V-) nach 1 min 
10000 MQ Mindestanlieferungswert 
3750 MQ Mindestanlieferungswert 
gemessen mit 100 V- (63 V— Reihe mit 50 V-) nach 1 min. 
3000 sec. Mindestanlieferungswert 
Mindestanlieferungswert 


Isolationswiderstand: 
für C S 0,33 yF und UN > 100 V- 
für CS 0,33 „F und UNS 100 V- 


Zeitkonstante: 
für C > 0,33 »F und Un > 100 Y- 
für C > 0,33 yF und Un S 100 V- 1250 sec. 


Temperaturkoeffizient: siehe Kurve allgemeine Angaben 


Zeitliche Kapazitätsinkonstanz: bis +40°C, + 1,5 % für die Dauer von 2 Jahren 
Spannungsminderung bei Gleich- bei+ 85°C: Ug 85=1,0 UN 


und Wechselspannung: bei +100°C: Ug 100 = 0,8 Un 

Lagertemperatur: -60°C ... +100°C 

Eigeninduktivität: = 6 nH gemessen mit einer Drahtlänge von 2 mm 
Zugbeanspruchung der Anschlüsse: = 30 N in Drahtrichtung nach DIN 40046/19 
Lötbedingungen: siehe allgemeine Angaben 

Gurtung: siehe allgemeine Angaben 


Folgende Kurven sind in der Einleitung zum Teil MKT-Kondensatoren enthalten: 
. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Temperatur 


DD - 


. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Frequenz 


“© 


. Kapazitätsänderung 42 in Abhängigkeit von der Temperatur 


> 


[ 
. Kapazitätsänderung e> in Abhängigkeit von der Frequenz 


. Isolationswiderstand in Abhängigkeit von der Temperatur 
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METALLISIERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR 
DIN 44112 MKT 1818 


Spannungs- Spannungs E:] 

- pannungs- Spannungs- S - 
Kapazitäts- Schlüssel 06 Schlüssel 01 Schlüssel 25 Bohklener 4 een 
Schlüssel 63 V-/40 v- 100 V-/63 V- | 250 V- / 160 v- | 400 v- / 200 v- | 830 v- / 200 v- | V-/ 200 V- 


B B H L 


o 
z 
r 


BETH 
nsoor | =215 | 
[22000 | = 222 | 
[aaooor | = 208 | 


crur3 
[015 vr 
[022 ur 
[02 ww] 


= 
2 
on 


* Drahtdurchmesser 0,6 


Kleinere Abmessungen auf Anfrage. 


Bestellbeispiel: C = 1yF, Un = 63 V-, +10 % 
MKT 1818-510/065 
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METALLISERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR 


MKT 1818 DIN 44112 


Abhängigkeit von der Frequenz 


Zulässige Wechselspannung in 


IV) 100 


| 64 | ERNST ROEDERSTEIN GMBH 


an 


MKT 1818 


Zulässige Wechselspannung in Abhängigkeit von der Frequenz 
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[V] 1000 
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METALLISIERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR 
DIN 44112, VG 95296, Teil 14 in Vorbereitung 
CECC 30401-002, CECC 30401-023 MKT 1822 


NOTIZEN | 


ERNST ROEDERSTEIN GMBH 


Abmessungen in mm 


Beschriftung 


00,8 +04 


Beschriftung: (Mindestangabe) 
Dielektrikum: 

Belag: 

Umhüllung: 

Bauform: 

Anschlüsse: 
Kontaktierung: 
DIN-Anwendungsklasse: 
IEC-Prüfklasse: 
Temperaturbereich: 
Feuchtebeanspruchung: 


Kapazitätswerte: 
Kapazitätstoleranzen: 


Nennspannung: 


Zulässige Wechselspannung 
bis 60 Hz: 


Prüfspannung: 
(Belag / Belag) 


Impulsbelastung (max.): 


© / Un / Toleranz 

Polyester-Film 

Aluminium aufgedampft 

Kunststoffgehäuse grün, gießharzvergossen, flammwidrig 
flach 

verzinnter Cu-Draht 

dämpfungsarm „d” 

FMD nach DIN 40040 

55 / 100 / 56 

-55°C ... +100°C 

Höchstwert 100% jedoch nur für 30 Tage Im Jahr, im übrigen 


90% für 60 Tage, relative Luftfeuchte im Jahresmittel S 80%. 
Betauung zulässig. 


1000 pF ... 15 yF 


normal: +20 % 
eingeengt: +10 % 

+ 5% 
63 V-, 100 V-, 250 V-, 400 V- 
40 V-, 63 V-, 160 V-, 200 V- 


1,5 x Un 2 sec. 


Flankensteilheit du /d+ [V / u sec.] 


100 V— 
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METALLISIERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR 
DIN 44112, VG 95296, Teil 14 in Vorbereitun 
CECC 30401-002, CECC 30401-023 


MKT 1822 


Verlustfaktor tan d: gemessen bei 1 kHz 

10x10 Höchstanlieferungswert 
fürC <1iyF gemessen bei 10 kHz 

20x10 Höchstanlieferungswert 
Isolationswiderstand: gemessen mit 100 V—- (63 V— Reihe mit 50 V-) nach 1 min 


für CS 0,33 pF und Un > 100 V- 30000 MN Mindestanlieferungswert 
für C S 0,33 „F und Uns 100 V- 15000 MN Mindestanlieferungswert 


Zeitkonstante: gemessen mit 100 V- (63 V— Reihe mit 50 V-) nach 1 min 
für C > 0,33 „F und Un > 100 V- 10000 sec. Mindestanlieferungswert 
für C > 0,33 „F und Un Ss 100 V— 5000 sec. Mindestanlieferungswert 


Temperaturkoeffizient: siehe Kurve allgemeine Angaben 
Zeitliche Kapazitätsinkonstanz: bis +40°C, +1,5% für die Dauer von 2 Jahren 
Spannungsminderung bei Gleich- bei + 85°C: Ug 85 = 1,0 UN 


und Wechselspannung: bei +100°c: Ug 100 = 0,8 UN 
Lagertemperatur: -60°€ ... +100°C 
Eigeninduktivität: = 6 nH gemessen mit einer Drahtlänge von 2 mm 


Zugbeanspruchung der Anschlüsse: > 30 N in Drahtrichtung nach DIN 40046/19 


Lötbedingungen: siehe allgemeine Angaben 


Folgende Kurven sind in der Einleitung zum Teil MKT-Kondensatoren enthalten 
1. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Temperatur 

2. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Frequenz 

3. Kapazitätsänderung At in Abhängigkeit von der Temperatur 

4. Kapazitätsänderung AL in Abhängigkeit von der Frequenz 


. Isolationswiderstand in Abhängigkeit von der Temperatur 
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METALLISIERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR 
DIN 44112, VG 95296, Teil 14 in Vorbereitung 
CECC 30401-002, CECC 30401-023 MKT 1822 
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Bestellbeispiel: 
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annungs-Schlüssel 0 
100 V- / r - 


Spannungs-Schlüssel 0 
63 V- / 40 V- 


Schlüssel 


| =210 | 
is | 
13300 pF | -233 | | 


Kapazitäts- 


Weitere Werte bis E 12 und Spannungsreihen auf Anfrage. 
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1000 pF 
1 500 pF 


1,0 
1,5 
2,2 
3,3 
4,7 
10,0 
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Zulässige Wechselspannung in Abhän keit von der Frequenz 
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METALLISIERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR 
DIN 44112, VG 95296, Teil 14 in Vorbereitung 
CECC 30401-002, CECC 30401 -023 


MKT 1822 


Zulässige Wechselspannung in Abhängigkeit von der Frequenz 


na Kapazität in uF 
lei: 


Sa Kapazitat in oF und uF 
EEFI—T TEETT 
eh] 
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Vorläufige Daten 


MKT 1823 


METALLISIERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR 


Abmessungen in mm 


Auch gegurtet lieferbar 


Beschriftung: 
(Mindestangabe) 


Dielektrikum: Polyester-Film 
Belag: Aluminium aufgedampft 
Umhüllung: 


Kunststoffgehäuse grün, gießharzvergossen, flammwidrig 


Bauform: flach, radiale Anschlüsse 
Anschlüsse: verzinnter Neusilberdraht 
Kontaktierung: dämpfungsarm „d” 
DIN-Anwendungsklasse: FME nach DIN 40040 
IEC-Prüfklasse: 55 / 100 / 21 nach IEC Publ. 68 
Temperaturbereich: -55°C ... +100°C 
Feuchtebeanspruchung: 


Höchstwert 95% jedoch nur für 30 Tage im Jahr, im übrigen 
85% relative Luftfeuchte im Jahresmittel Ss 75%. 
Seltene und leichte Betauung zulässig. 


Kapazitätswerte: 0,01 pF... 0,1 pF 
Kapazitätstoleranzen: normal: +20 % 
eingeengt: +10 % 
Nennspannung: 50 V- 
Zulässige Wechselspannung 
bis 60 Hz: 30 V- 
Prüfspannung: 
(Belag / Belag) 1,5 x Un 2 sec. 
Impulsbelastung (max.): du/dt = 80 V / usec. 
Isolationswiderstand: gemessen mit 50 V— nach 1 min. 
3000 MQ Mindestanlieferungswert 
Verlustfaktor tan ö: gemessen bei 1 kHz 


10 x 10° Höchstanlieferungswert 


Te eg 
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Vorläufige Daten 
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METALLISIERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR MKT 1823 


Temperaturkoeffizient: siehe Kurve allgemeine Angaben 
Zeitliche Kapazitätsinkonstanz: bis +40°C, +1,5% für die Dauer von 2 Jahren 
Spannungsminderung bel Gleich- bei + 85°C: Ug = 1,0 UN 


Spannungs-Schlüssel 05 
50 V- / 30 V- 


Kapazität 
Schlüssel 


Kapazität 


und Wechselspannung: bei +100°C: Ug = 0,8 UN 
Lagertemperatur: 80°C ... +100°C 
Eigeninduktivität: = 6. nH gemessen mit einer Drahtlänge von 2 mm 
Zugbeanspruchung der Anschlüsse: 2 30 N in Drahtrichtung nach DIN 40046/ 19 und IEC-Publ 68 
Lötbedingungen: Lötbadtemp./Lötzeit 260°C/5 sec. bei einfach kaschierten 
Leiterplatten 
Lötbadtemp./Lötzelt: 260°0/3 sec. bei doppelt kaschierten 
Leiterplatten 
Gurtung: siehe allgemeine Angaben 


Bestellbeispiel: C = 0,1ypF, Un = 50 V-, +20 % 


MKT 1823-410/056 
Folgende Kurven sind In der Einleitung zum Teil MKT-Kondensatoren enthalten: 
1. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Temperatur 


. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Frequenz ’ 


oa nr 


. Kapazitätsänderung a2 in Abhängigkeit von der Temperatur 
4. Kapazitätsänderung 22 In Abhängigkeit von der Frequenz 
. Isolationswiderstand in Abhängigkeit von der Temperatur 


ee nn | — | 
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METALLISIERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR 


DIN 44122 


MKT 1825 


Abmessungen in mm 


Beschriftung: 
(Mindestangabe) 
Dielektrikum: 
Belag: 
Umhüllung: 
Bauform: 
Anschlüsse: 
Kontaktierung: 


DIN-Anwendungsklasse: 


IEC-Prüfklasse: 
Temperaturbereich: 


Feuchtebeanspruchung: 


Kapazitätswerte: 
Kapazitätstoleranzen: 


Nennspannung: 


Zulässige Wechselspannung 


bis 60 Hz: 


Prüfspannung: 
(Belag / Belag) 


Impulsbelastung (max.): 
RU 


Beschriftung 


Firmenzeichen / Typ / C / Un /DIN 44 122 / Toleranz / Herstell- 
datum nach DIN 41314 


Polyester-Film 
Aluminium aufgedampft 
Kunststoffgehäuse grün, gießharzvergossen, flammwidrig 


flach 

verzinnter Cu-Draht 
dämpfungsarm „d” 

FMD nach DIN 40040 

55 / 100/56 

-55°%C ... +100°C 

bis 125°C möglich über 1000 Std. 


Höchstwert 100% jedoch nur für 30 Tage Im Jahr, im übrigen 


90% für 60 Tage, relative Luftfeuchte im Jahresmittel S 80% 
Betauung zulässig. 


0,01 pF.. 3,3 pF 


normal: +20 % 
eingeengt: +10 % 
+ 5% 


100 V-, 250 V-, 400 v- 
63 V-, 100 V-, 160 V- 


1,6 x Un 2 sec. 
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METALLISIERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR 
DIN 44122 MKT 1825 


MKT 1825 


Verlustfaktor tan d: 


Kapazitäts pannungs-Schlüssel 01 | Spannungs-Schlüssel 25 | Spannungs-Schlüssel 40 
TB Tree 1pF<CSs10yF | EIER 100 V- / 63 V- SEON- ABOVE em 
ine I om I ET £ B 
10x10 i 
0,015 yF 
a 
Höchstanlieferungswerte 0.033 ur] 


0 v- nach 1 min. 
lationswiderstand: gemessen mit 10 ‚ s 
in S 0,33 »F und Un > 100 V- 30000 MQ Mindestanlieferungswert 0,068 uF 368 
für C S 0,33 yF und Un S 100 V- 15000 MQ Mindestanlieferungswert | 0,1 yr| -410 
— 415 


Zeitkonstante: gemessen mit 100 V- nach 1 min. 0,15 pF 
für C > 0,33 yF und UN > 100 V- 10000 sec. Mindestanlieferungswert 


für C > 0,33 yF und UNS 100 v- 5000 sec. Mindestanlieferungswert 10,33 ur | -433 | 


Temperaturkoeffizient: siehe Kurve allgemeine Angaben k 0,47 pr 


Zeitliche Kapazitätsinkonstanz: bis +40°C, +1,5% für die Dauer von 2 Jahren 0,68 pF — 468 
Spannungsminderung bei Gleich- bei + 85°C: Ug 85 = 1,0 UN 
und Wechselspannung: bei +100°c: Ug 100 = 1,0 UN 
Y 
Lagertemperatur: 55°C ... +100°C : | 
Eigeninduktivität: = 6 nH gemessen mit einer Drahtlänge von 2 mm | 
Zugbeanspruchung der Anschlüsse: 2 30 N in Drahtrichtung nach DIN 40046/19 
Lötbedingungen: siehe allgemeine Angaben Weitere Werte und Werte bis E 12-Reihe auf Anfrage. 


Bestellbeispiel: C = 22yF, UN = 100 V-, +10 % 
MKT 1825-522/015 


Folgende Kurven sind in der Einleitung zum Teil MKT-Kondensatoren enthalten: 
1. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Temperatur 


2. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Frequenz 


3. Kapazitätsänderung A in Abhängigkeit von der Temperatur 


4. Kapazitätsänderung 4 in Abhängigkeit von der Frequenz 


5. Isolationswiderstand in Abhängigkeit von der Temperatur 


Te | 
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MKT 1825 


METALLISIERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR 


DIN 44 122 


nung in Abhängigkeit von der Frequenz 


Zulässige Wechselspan 


[V] 100 
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80 ERNST ROEDERSTEIN GMBH 
2 


»> f [Hz] 


METALLISIERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR 
DIN 44122 MKT 1825 


Zulässige Wechselspannung in Abhängigkeit von der Frequenz 


[V] 1000 


Kapazität in uF 


ERNST ROEDERSTEIN SMBH | 81] 


Bun ua 


METALLISIERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR 


NOTIZEN DIN 44122 MKT 1826 
Abmessungen in mm | 
B max 
L max 
Beschriftung 
B 
| z 
| 
f ” 
J 04 
5:04 00,5 


Auch gegurtet lieferbar 


\ Beschriftung: (Mindestangabe) Firmenzeichen / Typ / C / Un / Toleranz 


° Dielektrikum: Polyester-Film 
Belag: Aluminium aufgedampft 
Umhüllung: Kunststoffgehäuse grün, gießharzvergossen, flammwidrig 
Bauform: flach, radiale Anschlüsse 
l Anschlüsse: verzinnter Neusilberdraht 
: Kontaktierung: dämpfungsarm „d” 
DIN-Anwendungsklasse: FME nach DIN 40040 
. - IEC-Prüfklasse: 55 / 100 / 21 nach IEC Publ. 68 
| Temperaturbereich: -55°C ... +100°%C 
' Feuchtebeanspruchung: Höchstwert 95% jedoch nur für 30 Tage im Jahr, im übrigen 
| 85% relative Luftfeuchte im Jahresmittel S 75%. 
Seltene und leichte Betauung zulässig. 


’ Kapazitätswerte: 0,15 pF ... 1,0 yF 


R Kapazitätstoleranzen: normal: +20 % 
eingeengt: +10 % 


n Nennspannung: 63 V- 


Zulässige Wechselspannung 40 V- 
0 bis 60 Hz: 


Prüfspannung: 1,5 x Un 2 sec. 
. (Belag / Belag) 


Impulsbelastung (max.): du/dt = 80 V/usec. 


Isolationswiderstand: gemessen mit 50 V— nach 1 min. 
für C Ss 0,33 uF 15000 MQ Mindestanlieferungswert 
Zeitkonstante: gemessen mit 50 V— nach 1 min. 
für C > 0,33 u F 5000 sec.  Mindestanlieferungswert 
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METALLISIERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR 
DIN 44122 


MKT 1826 


Verlustfaktor tan d: 
O1pFSCstyur 


15x 10° 


Höchstanlieferungswerte 


Temperaturkoeffizient: siehe Kurve allgemeine Angaben 
Zeitliche Kapazitätsinkonstanz: bis +40°C, + 1,5 % für die Dauer von 2 Jahren 
Spannungsminderung bei Gleich- ab + 85°C: Ug = 1,0 UN 


und Wechselspannung: bei +100°0: Ug = 0,8 Un 

Lagertemperatur: 60° ... +100°C 

Eigeninduktivität: = 6 nH gemessen mit einer Drahtlänge von 2 mm 
Zugbeanspruchung der Anschlüsse: = 30 N in Drahtrichtung nach DIN 40046/ 19 und IEC-Publ. 68 
Lötbedingungen: siehe allgemeine Angaben 

Gurtung: siehe allgemeine Angaben 


Folgende Kurven sind in der Einleitung zum Teil MKT-Kondensatoren enthalten: 
1. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Temperatur 


2. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Frequenz 
3. Kapazitätsänderung 4: in Abhängigkeit von der Temperatur 
4. Kapazitätsänderung 4 in Abhängigkeit von der Frequenz 


5. Isolationswiderstand in Abhängigkeit von der Temperatur 


ERNST ROEDERSTEIN GMBH 


METALLISIERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR 
DIN 44122 MKT 1826 


Kapazitäts Spannungs-Schlüssel 06 | 
Kapazität 63 V-/40 V- 
Schlüssel ä = 7 
0,15 uF — 415 6 z2 5 2 
0,22 uF - 422 6 7,2 5 
— 433 8 7.2 5 
0,47 uF | -447 8 7,2 5 
— 468 9 72 5 
-510 10 72 5 = 


Kleine C-Werte (0,01 pF ... 0,1 „F), in den Abmessungen 2,5 x 6 x 7,2 mm, auf Anfrage. 


Bestellbeispiel: C = 1ypF, Un = 63V-, + 10% 
MKT 1826-510/065 
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SIERTER POLYESTERFILM - KONDENSATOR 


METALLI 
DIN 44122 


Zulässige Wechselspannung in Abhängigkeit von der Frequenz 
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KP 
Polypropyienfilm-Kondensatoren 


EINLEITUNG 
POLYPROPYLENFILM - KONDENSATOREN 
Typische Parameter 


ACc 
Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Temperatur c = tm 


Verlustfaktor in Abhängigkeit von der Temperatur tanö = f (T), gemessen bei 160 kHz 


05 


04 
tan 5 in 103 


5 


02 
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EINLEITUNG 
POLYPROPYLENFILM - KONDENSATOREN 
Typische Parameter 


KP 


Isolation in Abhängigkeit von der Temperatur r = f (T) 


08 FT —— u re mer 
3 Se 
5 er a a a a 
[sec.] | fr 
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EEEnuuNE 
„DULULE KEaUENERdE 
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Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Frequenz 22 = et (N 
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INSATOREN Vorläufige Daten 
POLYPROPYLENFILM - KONDENSATOREN 


Verlustfaktor in Abhängigkeit von der Frequenz tand = f (f) 


Ky ERNST ROEDERSTEIN GMBH 


3 


Typische Parameter 


OT IN 
BENENNEN 


5 7 10% 3 


—s f [Hz] 


POLYPROPYLENFILM - KONDENSATOR 


Abmessungen in mm 


Auch gegurtet lieferbar 


Beschriftung: 
(Mindestangabe) 


Dielektrikum: 

Belag: 

Umhüllung: 

Bauform: 

Anschlüsse: 
Kontaktierung: 
DIN-Anwendungsklasse: 
lEC-Prüfklasse: 
Temperaturbereich: 
Feuchtebeanspruchung: 


Kapazitätswerte: 


Kapazitätstoleranzen: 
(Kennzeichnung siehe 
Allgemeine Angaben) 


Nennspannung: 


Zulässige Wechselspannung 
bis 60 Hz: 


Prüfspannung: 
(Belag / Belag) 


Firmenzeichen / Typ / C / Un / Toleranz 


Polypropylen-Film 

Metallfolie 

Kunststoffgehäuse blau, gießharzvergossen, flammwidrig 
rechteckig 

verzinnter Neusilberdraht 

dämpfungsarm „d” 

FMD nach DIN 40040 

55 / 100 / 56 

-55° ... +100°C 


Höchstwert 100% jedoch nur für 30 Tage im Jahr, im übrigen 
90% für 60 Tage, relative Luftfeuchte im Jahresmittel S 80% 
Betauung zulässig. 


100 pF bis 10000 pF 


normal: 10 % 
5% 

eingeengt: 2,5 % 

63 V- 

40 V- 


2xUNn 2 sec. 
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KP 1830 


Impulsbelastung: 
Verlustfaktor tan d: 


Isolationswiderstand: gemessen mit 50 V— nach 1 min. 

500000 MQ Mindestanlieferungswert 
Temperaturkoeffizient: 150 x 10°© 7 °c (Richtwert) 
Zeitliche Kapazitätsinkonstanz: bis +40°C, +0,3% für die Dauer von 2 Jahren 
Spannungsminderung bei bei + 8500: Ug = 1,0 UN 
Gleich- und Wechselspannung: bei +100°C: Ug = 0,8 Un 
Lagertemperatur: 55% ... +100°C 
Eigeninduktivität: = 6 nH gemessen mit einer Drahtlänge von 2 mm 
Zugbeanspruchung der Anschlüsse: > 30 N in Drahtrichtung nach DIN 40046/ 19 und IEC-Publ. 68 
Lötbedingungen: siehe allgemeine Angaben 
Gurtung: siehe allgemeine Angaben 


Folgende Kurven sind in der Einleitung zum Teil KP-Kondensatoren enthalten: 
te 


2 
3. 
4 
5 


. Kapazitätsänderung 48 in Abhängigkeit von der Temperatur 


. Isolationswiderstand in Abhängigkeit von der Temperatur 


. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Frequenz 


POLYPROPYLENFILM - KONDENSATOR 


Flankenstellheit du / dt = 1000 V /yp sec. 


Cs 1000 pF sr3Mdpr 


Höchstanlieferungswerte 


Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Temperatur 


Kapazitätsänderung nn in Abhängigkeit von der Frequenz 
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Vorläufige Daten 


POLYPROPYLENFILM - KONDENSATOR KP 1830 


Kapazitäts 


Kapazität 
Schlüssel 


BETTZEITH 
one | 
ones | 


senoor| =256 | 
ooopr| =ase | 
Hoo00o Br] =a10 | 


Bestellbeispiel: 


Spannungs-Schlüssel 06 
63 V- /40 V- 


C = 100 pF, Un = 63 V-, + 10% 
KP 1830-110/065 
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Vorläufige Daten 
POLYPROPYLENFILM - KONDENSATOR POLYPROPYLENFILM - KONDENSATOR KP 1832 


KP 1830 


keit von der Frequenz (Orahtlänge 2 mm) Abmessungen in mm 


Scheinwiderstand Zin Abhängig 


m — 
Fe 
TEN) 
wi 
Be sa 
WR u 40+5 L 40+5 D 
zz mr m. mox. mox. 
nn 
re 
ne mu 
=. I] Auch gegurtet lieferbar. 
air H—4—4 Beschriftung: Firmenzeichen / Typ / C / Un / Toleranz / Herstelldatum nach 
——h Or (Mindestangabe) DIN 41314 
BE II Dielektrikum: Polypropylen-Film 
' 
ne rm ß Belag: Aluminium-Folie bzw. Metallisierung 
a EZ Umhüllung: isolierte Metallfolie blau, gießharzvergossen, flammwidrig 
u E 8 8 Bauform: zylindrisch 
3.8 Anschlüsse: verzinnter Cu-Draht 
Kontaktierung: HF-kontaktsicher „k” oder dämpfungsarm „d” 
DIN-Anwendungsklasse: GPE nach DIN 40040 
IEC-Prüfklasse: 40/85/21 
Temneraturbereich: -40°C ... +85°C 
Feuchtebeanspruchung: Höchstwert 95% jedoch nur für 30 Tage im Jahr, im übrigen 


85% relative Luftfeuchte im Jahresmittel S 75% 
Seltene und leichte Betauung zulässig. 


Kapazitätswerte: 750 pF ... 0,1 pF 
Kapazitätstoleranzen: normal: +10 % 
(Kennzeichnung siehe eingeengt: + 5% 
Allgemeine Angaben) 

Nennspannung: 1500 “-, 2000 V-— 
Zulässige Impulsspannung 1500 Vs, 2000 Vs 
bei 16 kHz: 


Zulässige Wechselspannung 450 V-, 500 V- 
bis 60 Hz: 


Prüfspannung: 
(Belag / Belag) 


2xUNn 2 sec. 
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KP 1832 


POLYPROPYLENFILM - KONDENSATOR 


POLYPROPYLENFILM - KONDENSATOR 


KP 1832 


/dı = 1000 V/ u sec. Spannungs-Schlüssel 15 Spannungs-Schlüssel 20 
Impulsbelastung: Flankensteilheit du / dt 2 Kapazitäts r i 
'erlustfaktor tan d: gemessen bei 1 kHz Kapazität Geied] 1500 V- / 450 V- 2000 V- / 500 V- 
un ix 103 Höchstanlieferungswert D L D L 
gemessen bei 100 kHz 750pF | - 175 6,5 28° 
für Cs 1200 pF 1x 10" Höchstanlieferungswert (k- kontaktiert) 1 000 pr 210 65 28° 
-3 _ ! 
für 1200 pr <C s 2700 pF 2,5x . Höchstanlieferungswert (k-kontaktiert) 1 200pF | -212 65 28° 
für 2700 pr <Cs 4700 pF 5x10 a Höchstanlieferungswert (k-kontaktiert) gen = FE 
für C > 4700 pF 7x10° Höchstanlieferungswert (k-kontaktiert) 
2x 10° Höchstanlieferungswert (d-kontaktiert) 1 800 pF | -218 7,5 28 
= . 2° 
Isolationswiderstand: gemessen mit 100 V— nach 1 min. 2 200 pf 222 6,5 28 7 & 
100000 MQ Mindestanlieferungswert 2 700 pF — 227 7 28° 7,5 + 
Temperaturkoeffizient: 200 x 10°© / %C (Richtwert) 3300 pF | -233 7,5 28° 8 34° 
Zeitliche Kapazitätsinkonstanz: bis +40°C, +0,5% für die Dauer von 2 Jahren 3900 pr | -239 8,0 28° 8,5 34° 
Lagertemperatur: 40° ... +85°C 4700 pF | -247 8,5 28° 9 34 
Eigeninduktivität: = 12 nH gemessen mit einer Drahtlänge von 6 mm 5600 pF | -256 9 28 * b 9,5 34 | 
Zugbeanspruchung der Anschlüsse: 2 20 N in Drahtrichtung nach DIN 40046/19 6 800 pF 9,5 29 10,5 34 
Biegebeanspruchung: 2 Biegungen um 90° mit der halben Belastung der Zug- 8 200 pF —282 10,5 23 nenn u 34 
beanspruchung [001 pr | - mo | om | 29 12,5 34 
Lötbedingungen: siehe allgemeine Angaben 0,012 pF 12 29 13,5 34 
Gurtung: siehe allgemeine Angaben 0,015 pF 11 34 14,5 34 
—— IM 
0,018 pF 12 34 16 34 
0,022 uF | 13 34 148 34 
Folgende Kurven sind in der Einleitung zum Teil KP-Kondensatoren enthalten: 0,027 yF | — 327 14 34 15 44 
1. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Temperatur 0,033 yF | — 333 15,5 34 16,5 44 
2. Kapazitätsänderung 4.© in Abhängigkeit von der Temperatur - = [8 | £ = = u 
| 0,047 ur | [1] — 347 15 44 19 44 
3. Kapazitätsänderung LLC 
ng ““ In Abhängigkeit von der Frequenz 0,056 pF | — 356 16 44 
4. Isolationswiderstand in Abhängigkeit von der Temperatur 0,068 „Fr | - 368 17,5 44 
*k = kontaktsıcher 
RM =L +3,5 
Bestellbeispiel: C = 1000 pF, Un = 2000 V-, + 10% 
KP 1832-210/205 
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KP 1832 POLYPROPYLENFILM - KONDENSATOR 
POLYPROPYLENFILM - KONDENSATOR KP 1832 


Zulässige Wechselspannung in Abhängigkeit von der Frequenz 
Zulässige Wechselspannung In Abhängigkeit von der Frequenz 


[V] 1000 „g'' -kontaktierte C - Werte 
{VI 1000 
et TH Kapazität ın oF und ur 


— EHE 
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NOTIZEN 


J 


POLYPROPYLENFILM - KONDENSATOR KP 1834 


Abmessungen in mm 


Auch gegurtet lieferbar 


nn 
fe) 
D 
max. 
a: 
E 
© 


RM:o4 


Beschriftung: (Mindestangabe) 


Dielektrikum: 

Belag: 

Umhüllung: 

Bauform: 

Anschlüsse: 
Kontaktierung: 
DIN-Anwendungsklasse: 
IEC-Prüfklasse: 
Temperaturbereich: 
Feuchtebeanspruchung: 


Feuchtebeiwert der Kapazität: 


Spannnungsminderung bei Gleich- 
und Wechselspannung: 


Kapazitätswerte: 


Kapazitätstoleranzen: 
(Kennzeichnung siehe 
Allgemeine Angaben) 


Nennspannung: 


Zulässige Wechselspannung 
bis 60 Hz: 


Firmenzeichen / Typ / C / Un / Toleranz / Herstelldatum nach 
DIN 41314 


Polypropylen-Film 


Aluminium -Folie 

Kunststoff-Film, blau 

rund, radial 

verzinnter Neusilberdraht 

HF-kontaktsicher „k” 

GME nach DIN 40040 

40 / 100 / 56 

-40°C ... +100°C 

Höchstwert 95% jedoch nur für 30 Tage im Jahr, im übrigen 
85%, relative Luftfeuchte im Jahresmittel S 75%. 

Seltene und leichte Betauung zulässig 

+(60 bis 150) x 10°6 je % Zunahme der relativen Feuchte 
bei + 85°C: Ug 85 = 1,0 UN 

bei +100°C: Ug 100 = 0,8 Un 

100- 4700 pF (RM 3,5) 

100 — 10000 pF (RM 5,0) 


normal: 310% 
eingeengt: + 5% 
2,5% 


auf Anfrage: + 1% X 
63 V-, 160 V-, 630 V- 
40 V-, 100 V-, 200 V- 
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POLYPROPYLENFILM - KONDENSATOR 


05A, 0,5A, 1A 


POLYPROPYLENFILM - KONDENSATOR 


% 
Kp/1834 


Hochfrequenzbelastbarkelt: 

Prüfspannung: 2xUn 2 sec. 

(Belag / Belag) 

Impulsbelastung: Flankensteilheit du / dt = 1000 V/usec. 
Verlustfaktor tan ö: 


c s 1000 pF C > 1000 pF 


0,7x 10° 


Höchstanlieferungswerte 


Isolationswiderstand: gemessen mit 100 V- (63 V- Reihe mit 50 V-) nach 1 min 
100000 MQ Mindestanlieferungswert 
Temperaturkoeffizient: 150 x 10°® 7 °C (Richtwert) 


Zeitliche Kapazitätsinkonstanz: bis +40°C, +0,3% für die Dauer von 2 Jahren 
Lagertemperatur: 40° ... +100°C 

Eigeninduktivität: = 6 nH gemessen mit einer Drahtlänge von 2 mm 
Zugbeanspruchung der Anschlüsse: 2 20 N in Drahtrichtung nach DIN 40046/19 
Lötbedingungen: siehe allgemeine Angaben 

Gurtung: siehe allgemeine Angaben 


Folgende Kurven sind in der Einleitung zum Teil KP-Kondensatoren enthalten: 
1. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Temperatur 


c 
2. Kapazitätsänderung a in Abhängigkeit von der Temperatur 
3. Kapazitätsänderung 4 in Abhängigkeit von der Frequenz 


> 


. Isolationswiderstand in Abhängigkeit von der Temperatur 


an 


. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Frequenz 


[192] ERNST ROEDERSTEIN omen ] 


Spannungs- Spannungs- M Spannungs- Spannungs- 
apazitäts Schlüssel 06 Schlüssel 16 Schlüssel 16_ | Schlüssel 63 | 
Schlüssel 63 V- / 40 V- 160 V- / 100 v- | 160 v= / 100 V- 630 V- / 200 V- | 

D H RM D H RM D H_ | RM D H_| RM 
100 pF| - 110 5 8 3,5 | 7 9 | 5 
120pf| -112 5 8 3,5 | T | 9 — 
— 115 5 8 3,5 7 9 5 
150 pf | 1 3:5 | | : 
180 pF 5 8 3,5 [M 7 jB 9 
220pF| -122 5 8 3,5 8 | 7 9 5 
2r0pF| -ı27 | | s |s |ss | _|s|s 
| 330 pr | | s | e [35 _|s|]5 
390 pF 5 8 3,5 7 | 5 
aropr| -ı07 | | s |s |35 R EBENE 
7 9 5 
560 pF 5 8 3,5 I Le 
680 pF 5 9 3,5 7 = 9 5 
820 pF s2| 9 |3s za ılse|s 
r —- 
1.000 pF 52 9 3,5 7 |] 9 5 
s2| 9 |a3s Tat 


| 1.200 pr 
| 1500 pr | 
21 


EEG 
oaoor] 
a sooo] 


ao 


elele 
@ |: 
1) 


S 


3900 pF 


Weitere Werte und Werte bis E 24-Reihe auf Anfrage. 


Bestellbeispiel: C = 100 pF, Un = 630 V-, +10 % 
KP 1834 -110/635 
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POLYPROPYLENFILM - KONDENSATOR KP 1836 


Abmessungen in mm 


Beschriftung 


Beschriftung: 
(Mindestangabe) 


Dielektrikum: 

Belag: 

Umhüllung: 

Bauform: 

Anschlüsse: 
Kontaktierung: 
DIN-Anwendungsklasse: 
IEC-Prüfklasse: 


Temperaturbereich: 


Feuchtebeanspruchung: 


Kapazitätswerte: 


Kapazitätstoleranzen: 
(Kennzeichnung siehe 
Allgemeine Angaben) 


Nennspannung: 


Zulässige Wechselspannung 


bis 60 Hz: 


Prüfspannung: 
(Belag / Belag) 


Impulsbelastung: 


Firmenzeichen / Typ / C / Un / Toleranz / Herstelldatum nach 
DIN 41314 


Polypropylen-Film 

Aluminium -Folie bzw. metallisierte Kunststoff-Film 
Kunststoffgehäuse blau, gießharzvergossen, flammwidrig 
flach 

verzinnter Cu-Draht 

dämpfungsarm „d” 

GPD nach DIN 40040 

40 / 85 / 56 

-40°C ... +85°C 


Höchstwert 100% jedoch nur für 30 Tage im Jahr, im übrigen 
90% für 60 Tage, relative Luftfeuchte im Jahresmittel S 80%. 
Betauung zulässig. 


1000 pF ... 0,22 pF 


normal +10 % 
eingeengt: + 5% 


630 V-, 1000 V-, 1500 V-, 2000 V- 
300 V-, 330 V-, 450 V-, 500 V- 


2xUn 2 sec. 


Flankensteilheit du / dt = 1000 V /u sec. 
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POLYPROPYLENFILM - KONDENSATOR 
POLYPROPYLENFILM - KONDENSATOR KP 1836 


KP 1836 
Y f gemessen bei 1 kHz s 
Verlustfaktor tan ö: rg“ 1073 Höchstanlieferungswert Kapazitäts- Spannungs-Schlüssel 63 Spannungs-Schlüssel 10 
gemessen bel 100 kHz Sins 630 V- / 300 v- Ende 
1,5x 10° Höchstanlieferungswert 
Isolationswiderstand: gemessen mit 100 V— nach 1 min. 
100000 MQ Mindestanlieferungswert 
Temperaturkoeffizient: 200 x 10°® / °C (Richtwert) 
Zeitliche Kapazitätsinkonstanz: bis +40°C, 40,5% für die Dauer von 2 Jahren 
Lagertemperatur: 40% ... +850C 
Eigeninduktivität: = 6 nH gemessen mit einer Drahtlänge von 2 mm 
Zugbeanspruchung der Anschlüsse: 2 30 N in Drahtrichtung nach DIN 40046/19 
Lötbedingungen: siehe allgemeine Angaben 


Folgende Kurven sind in der Einleitung zum Teil KP-Kondensatoren enthalten: 
1. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Temperatur 

2. Kapazitätsänderung 42 in Abhängigkeit von der Temperatur 

3. Kapazitätsänderung 4 in Abhängigkeit von der Frequenz 0,068 uF 


4. Isolationswiderstand in Abhängigkeit von der Temperatur 0,082 „F 


5. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Frequenz 


Weitere Werte auf Anfrage. 


Bestellbeispiel: C = 0,22 ypF, Un = 630 V-, + 10% 
KP 1836-422/635 
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Weitere Werte auf Anfrage. 
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Kapazitäts- 

Schlüssel 
1000pF 
1S00pr | 
2200 pF 
3 300 pr 
4 700 pF 
5600pF 
6 800 | 


POLYPROPYLENFILM - KONDENSATOR 


KP 1836 


Zulässige Wechselspannung in Abhängigkeit von der Frequenz 


[V] 1000 


108 235 
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’ POLYPROPYLENFILM - KONDENSATOR 


bhängigkeit von der Frequenz 


ssige Wechselspannung in Al 


Zulä: 


[v) 1000 
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POLYPROPYLENFILM - KONDENSATOR . KP 1838 


Abmessungen in mm 


axial: 
stehend abgebogen: 


Auch gegurtet lieferbar 


— 


Beschriftung: 
(Mindestangabe) 


Dielektrikum: 

Belag: 

Umhüllung: 

Bauform: 

Anschlüsse: 
Kontaktierung: 
DIN-Anwendungsklasse: 
IEC-Prüfklasse: 
Temperaturbereich: 
Feuchtebeanspruchung: 


Feuchtebeiwert der Kapazität: 


Spannungsminderung bei Gleich- 
und Wechselspannung: 


Kapazitätswerte: 


Kapazitätstoleranzen: 
(Kennzeichnung siehe 
Allgemeine Angaben) 


Nennspannung: 


Zulässige Wechselspannung 
bis 60 Hz: 


Hochfrequenzbelastbarkeit: 


Firmenzeichen / Typ / C / Un / Toleranz / Herstelldatum nach 
DIN 41314 


Polypropylen-Film 

Aluminium -Folie 

Kunststoff-Film blau, stirnflächenvergossen 
zylindrisch 

verzinnter Neusilber-Draht 
HF-kontaktsicher „k” 

GME nach DIN 40040 

40 / 100 / 56 

-40°C ... +100°C 


Höchstwert 95% jedoch nur für 30 Tage im Jahr, im übrıgen 
85%, relative Luftfeuchte im Jahresmittel S 75% 
Seltene und leichte Betauung zulässig 


+ (60 bis 150) x 10-6 je % Zunahme der relatıven Feuchte 


bei+ 85°C: Ug 85 = 1,0 UN 
bei +100°C: Ug 100 = 0,8 Un 


100 pF ... 10000 pF 


normal: 10% 
eingeengt: + 5% 
auf Anfrage: 32,5%, +1% x 


63 V-, 160 V- 
40 V-, 100 V- 


0,5A; 0,5 A 
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POLYPROPYLENFILM - KONDENSATOR 


KP 1838 
Prüfspannung: 2xUn 2 sec. 
(Belag / Belag) 
Impulsbelastung: Flankensteilheit dy /dt = 1000 V/y sec. 
Verlustfaktor tan ö: 


Cs 1000 pF C > 1000 pF 


Höchstanlieferungswerte 


Isolationswiderstand: gemessen mit 100 V— (63 V- Reihe mit 50 V-) nach 1 min. 
100000 MQ Mindestanlieferungswert 

Temperaturkoeffizient: -150 x 10°© / %C (Richtwert) 

Zeitliche Kapazitätsinkonstanz: bis +40°C, 40,3% für die Dauer von 2 Jahren 

Lagertemperatur: 40° ... +100°C 

Eigeninduktivität: = 12 nH gemessen mit einer Drahtlänge von 6 mm 

Zugbeanspruchung der Anschlüsse: > 10 N in Drahtrichtung nach DIN 40046/19 

Biegebeanspruchung: 2 Biegungen um 90° mit der halben Belastung der Zugbean- 
spruchung 

Lötbedingungen: siehe allgemeine Angaben 

Gurtverpackung: Alle Werte werden gegurtet geliefert. 


(Siehe allgemeine Angaben.) 
Schüttgutverpackung auf Anfrage. 


Folgende Kurven sind in der Einleitung zum Teil KP-Kondensatoren enthalten: 
1. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Temperatur 


2. Kapazitätsänderung 4 in Abhängigkeit von der Temperatur 
3. Kapazitätsänderung 4 in Abhängigkeit von der Frequenz 
4. Isolationswiderstand in Abhängigkeit von der Temperatur 


5. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Frequenz 
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POLYPROPYLENFILM - KONDENSATOR 


| kp 1838 
\ 


Spannungs-Schlüssel 06 Spannungs-Schlüssel 16 


Kapazität: 


63 V- / 40 V- 160 V- / 100 V- 
Schlüssel D L H D L H 
| 4,5 11 12,5 
120 pF 4,5 11 12:5 J 


180 pF 


— 127 


330 pF 
390 pF 
470 pF 
560 pF 
680 pF 
820 pF 
1000 pF 
1200 pF 


— 147 


— 168 


—-212 


1 800 pF 
2 200 pF 
2 700 pF 
3 300 pF 
3 900 pF 
4 700 pF 
5 600 pF 
6 800 pF 
8 200 pF 
10 000 pF 


— 227 
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Weitere Werte und Werte bis E 24-Reihe und 630 V— Reihe auf Anfrage 


Bei Auftrag für „stehend abgebogen" KP 1838 M angeben, nur 4,5 x 11. 


Bestellbeispiel: C = 100 pF, Un = 160 V-, +10 % 
KP 1838-110/165 
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MKP 
Metallisierte Polypropylenfilm 
Kondensatoren 
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EINLEITUNG EINLEITUNG 
METALLISIERTE POLYROPYLENFILM-KONDENSATOREN  ETALLISIERTE POLYPROPYLENFILM-KONDENSATOREN 


Typische Parameter Typische Parameter 


in Abhängigkeit von der Temperatur r 


Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Temperatur Lt. rm 
c Isolation I 


Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Frequenz a = f(f) 


| HH 
! s 710° 2 
———> f [Hz] 


Te 
1116| ERNST ROEDERSTEIN GMBH ERNST ROEDERSTEIN GMBH 


MKP 1841 


Abmessungen in mm 


Beschriftung: 
(Mindestangabe) 


Dielektrikum: 
Belag: 
Umhüllung: 
Bauform: 


Anschlüsse: 
Kontaktierung: 
DIN-Anwendungsklasse: 
IEC-Prüfklasse: 


Temperaturbereich: 


Feuchtebeanspruchung: 


Kapazitätswerte: 


Kapazitätstoleranzen: 
(Kennzeichnung siehe 
Allgemeine Angaben) 


Nennspannung: 


Zulässige Wechselspannung 
bis 60 Hz: 


Prüfspannung: 
(Belag / Belag) 


Beschriftung 


Typ /C / Un / Toleranz / Herstelldatum nach DIN 41314 


Polypropylen-Film 
beidseitig metallisierter Kunststoff-Film 


Kunststoffgehäuse blau, gießharzvergossen, flammwidrig 
flach 


verzinnter Cu-Draht 
dämfpungsarm „d” 
FMD nach DIN 40040 
55 / 100/56 

55° ... +100°C 


Höchstwert 100% jedoch nur für 30 Tage im Jahr, im übrigen 


90% für 60 Tage, relative Luftfeuchte im Jahresmittel S 80%. 
Betauung zulässig. 


1000 pF ... 3,3 pF 


normal: +20 % 
eingeengt: +10 % 
auf Anfrage: + 5% 


250 V-, 400 V-, 630 V-, 1000 V-, 1500 V-, 2000 V- 
160 V-, 200 V-, 400 V-, 600 V=, 650 V-, 700 V- 


1,6xUN 2 sec. 
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MKP 1841 


400 V- 630 V- 1000 V- 


455 1713 


260 1060 1400 


200 762 1000 


4 40 
140 90 6 — 


Verlustfaktor tan d: 
für c<0,1pF 


für 0,1, FSCsiypF 


fürc>1yF 
Isolationswiderstand: 

für C S 0,33 „F 

Zeitkonstante: 

für C > 0,33 yF 
Temperaturkoeffizient: 
Zeitliche Kapazitätsinkonstanz: 


Spannungsminderung bei Gleich- 
und Wechselspannung: 


Lagertemperatur: 
Eigeninduktivität: 


Lötbedingungen: 


gemessen bei 100 kHz 
1 x10” Höchstanlieferungswert 


gemessen bei 10 kHz 
0,3 x 10”° Höchstanlieferungswert 


gemessen bei 1 kHz 

0,3 x 10°3 Höchstanlieferungswert 
gemessen mit 100 V— nach 1 min. 
100000 Mn Mindestanlieferungswert 


gemessen mit 100 V— nach 1 min. 
30000 sec. Mindestanlieferungswert 


-150 x 10°® / °C (Richtwert) 

bis +40°C, + 1 % für die Dauer von 2 Jahren 
bei+ 85°C: Ug 85 = 1,0 UN 

bei +100°C: Ug 100 = 0,8 UN 

-55° ... +100°C 

= 6 nH gemessen mit einer Drahtlänge von 2 mm 


Zugbeanspruchung der Anschlüsse: > 30 N in Drahtrichtung nach DIN 40046/19 


siehe allgemeine Angaben 


ERNST ROEDERSTEIN GMBH | 119] 


MKP 1841 


METALLISIERTE POLYPROPYLENFILM-KONDENSuyo, 
E 


Bestellbeispiel: C = 0O,1yFf, Un = 250 V-, +10 % 
MKP 1841-410/255 
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[Spannungs-Schlüssel 25[Sp nnungs-Schlüssel 40 [Spann Fe 
Kapazitäts- 400 V- / 200 V- Flüssen gg 
Kapazität | „nüssel EIRKEESLIKEENEGGT BI nn 
PRETEEEEESEESE 
room | 215 | I 
07 Da u Ina An a AB RER BR DR a N 
En EEE EEE 
re re ne En 
Er a Tu u an En EEE m 
= I [1 Losfeste In Tesssheh- 
ons | ss | | | | 1 ssltoslıs [to | os|tasihe I 
Poozaue | ee |ssluos[ıs [to [eslinsits [10 | asl1ası 15; 
* omssur.| ss [esjıns|is J1o | sslos|ie Iıs | 751155 12051225 
Poser | sr |sslaoslıe |ıs | esltasite [ıs | a5 105l20slzs 
0.088 vF u Less [8 le haeın 8 10,5 |185 [265225 
Pas we [ao [rsfissfne [15 [eslnasfie [15 Ins znslsusas 
Fass | =as Tas[as [1 [1 ] as [10205 [22.125 [zus as]: 
Doz w 1 = 1rs[1s5 [20 [228 [10 [185 [26.5 [22 [125 [22 [aıs Ins 
Dos | =ass Tns[ıss]2es]22s]1 [21 [265225145 2415105 
aa w | =ur fm [1 jass[a2s[tas[2as[en.sjerste [os aslas 
Dose | =asa Jms[zns [onsars[1s [zasen.slars2o jan jes]ns 
Da | =so jins[zas jensjer.s[1aszes[ans[ers] | 
sw | =s5 Jis[2es[ansfens[te [so [anslers| | 
22 | se I1e [2 Jansjonsizo fo [as [ers | 
[32 ve | -s50 leo [ao ja Jans] | | | | | 


| 


METALLISIERTE POLYPROPYLENFILM-KONDENSATOREN MKP 1841 


Spannungs-Schlüssel 10|Spannungs-Schlüssel 15|Spannungs-Schlüssel 20] Kapazitäts- 

1000 v-/600 v- | 1500 v-/ 650 V- 2000 V-/7OOV- | yjyepg; | Kapazität 
| H*lılmem/Ie|H|ıu/RrmM|B| H| UL | RAM 

6,5|14,5|265|225| -210 1 000 pF 

4 65|145|265|[225| -215 1 500 pF 
Fed 6,5|14,5|265|225| -222 2 200 pF | 
Fol. 7 65|14.5|265|22,5| 7,5|155|265|225| -233 3 300 pF 
rn a DE 6,5 265|225| 75lı55[265[225| -247 4 700 pF 
DEN 6,5] 14,5126,5]225| 85|ı65|265|225]| -26s | 6soopr | 
6,5 | 14,5 | 26,5 | 22.5 | 14,5 | 26,5 | 22.5 | 10.5 18,5 |26,5|225| -310 0.01 yF 
EOESEHES SIERT: 
EHESESEH ne | omas 
ESEHEHER 309 | onss ur 
DEEHEGEZ sur | ooerur 
11,5] - 368 0,068 uF 
13,5 | 27,5 -410 [on vF 
415 0,15 pF 


0,22 uF 
0,33 
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METALLISIERTE POLYPROPYLENFILM-KONDENSATOREN 


Zulässige Wechselspannung in Abhängigkeit von der Frequenz 
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METALLISIERTE POLYPROPYLENFILM-KONDENSATOREN MKP 1841 


Zulässige Wechselspannung in Abhängigkeit von der Frequenz 


[VI 1000 


Kapazität in uF 
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METALLISIERTER POLYPROPYLENFILM-KONDENSAToR 


MKP 1841 


Frequenz 
Zulässige Wechselspannung in Abhängigkeit von der Freq 
u 
Kapazität in pF und m: 
a ne GN 
en | 
| iM 
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KC 
Polycarbonatfilm Kondensatoren 
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Verlustfaktor in Abhängigkeit von der Temperatur tanö = f (T) 


POLYCARBONATFILM - KONDENSATOREN 


Typische Parameter 
Isolation in Abhängigkeit von der Temperatur r 


EINLEITUNG 


2553 > = 
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uE 8 N SSSSSS 
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igkeit von der Temperatur 
n) 


tore‘ 


zitätsänderung in Abhäng 


pa: 


(Für ungepreßte Kondens& 


Ka 
Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Temperatur 


(Für flach gepreßte Kondensatoren) 
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ERNST ROEDERSTEIN GMBH 


Vorläufige Daten 


POLYCARBONATFILM - KONDENSATOR KC 1850 


Abmessungen in mm 


B max 
L max 
Beschriftung 


Auch gegurtet lieferbar 


Beschriftung: Firmenzeichen / Typ / C / Un / Toleranz 
(Mindestangabe) 


Dielektrikum: Polycarbonat-Film 

Belag: Metallfolie 

Umhüllung: Kunststoffgehäuse rot, gießharzvergossen, flammwidrig 
Bauform: flach, radiale Anschlüsse 

Anschlüsse: verzinnter Neusilberdraht 

Kontaktierung: dämpfungsarm „d” 

DIN-Anwendungsklasse: FMD nach DIN 40040 

IEC-Prüfklasse: 55 / 100/56 

Temperaturbereich: -55°0 ... +100°C 

Feuchtebeanspruchung: Höchstwert 100% jedoch nur für 30 Tage Im Jahr, im übrigen 


90% für 60 Tage, relative Luftfeuchte im Jahresmittel S 80%. 
Betauung zulässig. 


Kapazitätswerte: 220 pF bis 10000 pF 
Kapazitätstoleranzen: normal: +20 % 
(Kennzeichnung siehe eingeengt: +10%+5% 
Allgemeine Angaben) 

Nennspannung: 63 V-, 160 V- 

Zulässige Wechselspannung 40 V-, 100 V- 

bis 60 Hz: 

Prüfspannung: 2xUN 2 sec. 

(Belag / Belag) 
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Vorläufige Daten 


KC 1850 


Flankensteilheit du / dı = 1000 V / „sec. 
stung: 

.. i gemessen bei 1 kHz 

en EIERN 2x 10” Höchstanlieferungswert 


gemessen mit 100 V- (63 V— Reihe mit 50 V-) nach 1 min 


Isolationswiderstand: 500000 MQ Mindestanlieferungswert 


T turkoeffizient: siehe Kurve allemeine Angaben 
empera R 

N bis +40°C, +0,5% für die Dauer von 2 Jahren 
Zeitliche Kapazitätsinkonstanz: 


Spannungsminderung bei bei + 85°C: Ug = 1.0 UN 
Gleich- und Wechselspannung: bei +100°C: Ug = 0,8 UN 


Lagertemperatur: 55% ... +100°0 
Eigeninduktivität: = 6 nH gemessen mit einer Drahtlänge von 2 mm 


Zugbeanspruchung der Anschlüsse: 2 30 N in Drahtrichtung nach DIN 40046/ 19 und IEC-Publ. 68 


Lötbedingungen: siehe allgemeine Angaben 
Gurtung: siehe allgemeine Angaben 
spruchung 


Folgende Kurven sind in der Einleitung zum Teil KC-Kondensatoren enthalten: 
1. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Temperatur 


. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Frequenz 
. Kapazitätsänderung ac in Abhängigkeit von der Temperatur 
. Kapazitätsänderung 4 in Abhängigkeit von der Frequenz 


. Isolationswiderstand in Abhängigkeit von der Temperatur 
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POLYPCARBONATFILM - KONDENSATOR 


Vorläufige Daten | 


POLYCARBONATFILM - KONDENSATOR KC 1850 


Kapazität 
Schlüssel 


— 147 


esoonr| -2es | 
10 000 or| =a10 | 


Spannungs-Schlüssel 06 Spannungs-Schlüssel 16 


63 V-/40 V- 160 V- / 100 V- 


C = 220 pF, Un = 160 V-, +10 % 
KC 1850-122/165 
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Bu Sn 


\ ! / 
\ / 
Be 


Vorläufige Daten 
POLYPCARBONATFILM - KONDENSATOR u } 


KC 1850 
- POLYCARBONATFILM - KONDENSATOR KC 1853 


Z In Abhängigkeit von der Frequenz (Drahtlänge 2 mm) 


Scheinwiderstand 


Abmessungen in mm 


94 
40:5 L 0:5 S 


max max. 


Gurtung auf Anfrage 


Beschriftung: Typ /C / Un / Toleranz / Herstelldatum nach DIN 41314 / 


(Mindestangabe) Kontaktierung „k” oder „d” 

Dielektrikum: Polycarbonat-Film 

Belag: Aluminium-Folie 

Umhüllung: isolierte Metallfolie, kupferrot,gießharzvergossen 
Bauform: zylindrisch 


siehe Zeichnung 


Anschlüsse: verzinnter Cu-Draht 
——— MHz Kontaktierung: HF-kontaktsicher „k”, dämpfungsarm „d” 
siehe Tabelle 
DIN-Anwendungsklasse: FKE nach DIN 40040 
IEC-Prüfklasse: 55 / 125 / 56 
Temperaturbereich: -55°0 ... +125°C 
Feuchtebeanspruchung: Höchstwert 95% jedoch nur für 30 Tage im Jahr, im übrigen 


85%, relative Luftfeuchte im Jahresmittel S 75%. 
Seltene und leichte Betauung zulässig. 


- Kapazitätswerte: 100 pF ... 1 pF 
Kapazitätstoleranzen: normal: +20 % fürC<0,1pF 
(Kennzeichnung siehe +10% fürC Z0,1pF 
Allgemeine Angaben) eingeengt: 5% ab 1000 pF 


= 

+ 2% ab 2200 pF 
+ 1% ab0,01,F X 
t 

= 

t 


5% ab 220 pF 
2% ab 470 pF 
ab 2200 pF 


Duoausführung: 
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KC 1853 _ 


Nennspannung: 
Zulässige Wechselspannung 
bis 60 Hz: 


Prüfspannung: 
(Belag / Belag) 


Impulsbelastung: 
Verlustfaktor tan ö: 


Isolationswiderstand: 
für C S 0,33 u F 


Zeitkonstante: 
für C > 0,33 yF 


Temperaturkoeffizient: 
Zeitliche Kapazitätsinkonstanz: 


und Wechselspannung: 


Lagertemperatur: 
Eigeninduktivität: 


Biegebeanspruchung: 


Lötbedingungen: 
Gurtung: 


AC 


- Kapazitätsänderung ac 


Spanpungsminderung bei Gleich- 


Zugbeanspruchung der Anschlüsse: 


POLYCARBONATFOLIEN - KONDENSATOR 


63 V-, 160 V-, 400 V- 
40 V=, 100 V-, 200 V= 


2xUn 2 Sec. 


Flankensteilheit du / dt = 1000 V / u sec. 


gemessen bei 1 kHz 
2x 10°? Höchstanlieferungswert 


gemessen mit 100 V- (63 V- Reihe mit 50 V-) nach 1 min. 
36000 MQ Mindestanlieferungswert 


gemessen mit 100 V- (63 V— Reihe mit 50 V-) nach 1 min. 
12000 sec. Mindestanlieferungswert 


siehe Kurve allgemeine Angaben 
bis +40°C, + 0,5% für die Dauer von 2 Jahren 


bei+ 85°C: Ug 85 = 1,0 UN 
bei +100°C: Ug 100 = 0,8 Un 
bei +125°C: Ug 125 = 0,5 Un 


60°C ... +125°C 
= 12 nH gemessen mit einer Drahtlänge von 6 mm 
2 20 N in Drahtrichtung nach DIN 40046/19 


2 Biegungen um 90° mit der halben Belastung der Zugbean- 
spruchung 


siehe allgemeine Angaben 
auf Anfrage 


Folgende Kurven sind in der Einleitung zum Teil KC-Kondensatoren enthalten: 
. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Temperatur 


. Verlustfaktor tan ö In Abhängigkeit von der Frequenz 
. Kapazi — 
pazitätsänderung c in Abhängigkeit von der Temperatur 


TC in Abhängigkeit von der Frequenz 


. Isolationswiderstand in Abhängigkeit von der Temperatur 
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POLYCARBONATFILM - KONDENSATOR 


'KC 1853 


x 


Kapazitäts: 


63 V-/40 V- 160 V- / 100 V- 


Spannungs-Schlüssel 06 | Spannungs-Schlüssel 16 Spannungs-Schlüssel 40 


400 V- / 200 V- 


Schlüssel L 


SO 
2 


0,22 uF 


0,47 uF 


0,68 yF 


RM = L +3,5 mm 


* dämpfungsarm „d” 


Werte bis zur E 96-Reihe auf Anfrage. 


C = 1pF, Un = 63V-, +10% 


Bestellbeispiel: 
KC 1853-510/065 
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KC 1853 


—t [Hal 


ERNST ROEDERSTEIN GMBH 


Zulässige Wechselspannung in Abhängigkeit von der Frequenz 


POLYCARBONATFILM - KONDENSATOR 


5 Kapazität in pF und uF 


I TI I WU ZH 
Ir 


POLYCARBONATFILM - KONDENSATOREN 
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NOTIZEN 


MKC 
Metallisierte Polycarbonatfilm- 
Kondensatoren 
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METALLISIERTE POLYCARBONATFILM-KONDENSATOREN 


EINLEITUNG 
Typische Parameter 


Isolation in Abhängigkeit von der Temperatur r = f (N 
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Il 
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EINLEITUNG 
-KONDENSATOREN 
Typische Parameter 


- Mm 


ac 
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METALLISIERTE POLYCARBONATFILM 
‚gigkeit von der Temperatur 
) 


+15 
+10 
+05 
-0. 
1 


[%] 
ac 
c 


Kapazitätsänderung in Abhän 
(Für ungepreßte Kondensatoren 


MKC 


+20 


+100 


+80 


+40 
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Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Temperatur 


(Für flach gepreßte Kondensatoren) 
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Kapazitätsänderung in Abhängigkei 


So 

c Pech 
Terz 
-2 


02 235790 23 


Hi 


it von der Temperatur 22 = t(f) 


EINLEITUNG 


ALLISIERTE POLYCARBONATFILM-KONDENSATO REN 


Typische Parameter 


5 7 10° 


METALLISIERTER Vorläufige Daten 


POLYCARBONATFILM - KONDENSATOR MKC 1858 


Abmessungen In mm 


Auch gegurtet lieferbar 


Beschriftung: Firmenzeichen / Typ / C / Un / Toleranz 
(Mindestangabe) 


Nielektrikum: Polycarbonat-Film 


Relag: Aluminium aufgedampft 


Umhüllung: Kunststoifgehäuse rot, gießharzvergossen, flammwidrig 


Bauform: flach 


Anschlüsse: verzinnter Neusilberdraht 


Kontaktierung: dämpfungsarm „d” 


DIN-Anwendungsklasse: FME nach DIN 49040 

IEC-Prüfklasse: 55 /100/21 

Temperaiurbereich: -55°0 ... +100°C 

Feuchtebeanspruchung: Höchstwert 95% jedoch nur für 30 Tage Iın Jahr, im übrigen 


85% relative Luftfeuchte im Jahresmittel S 75%. 
Seltene und leichte Betauung zulässig. 


Kapazitätswerta: 0,01 yF... 0,33 uF 
Kapazitätstoleranzen: normal: +20 % 
(Kennzeichnung siehe eingeengt: +10 % 
Allgemeine Angaben) + 5% 
Nennspannung: 63 V-, 100 V- 
Zulässige Wachselspannung 40 V-, 63 V- 

bis 60 Hz: 

Prüfspannung: 1,5 x UN 2 sec. 


(Belag / Belag) 
ee ee m 
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METALLIS| 


ERTER 
POLYPCARBONATFILM - KONDEN 


SATOR 


° Impulsbelastung (max.): 


" Verlustfaktor tan ö: 


Höchstanlieferungswerte 


gemessen mit 100 V- (63 V- Reihe mit 50 V-) nach 1 min 


BERNIE: 3000 MQ Mindestanlieferungswert 
Temperaturkoeffizient: siehe Kurve allemeine Angaben 

Zeitliche Kapazitätsinkonstan: bis +40°C, +1% für die Dauer von 2 Jahren 
Spannungsminderung bei bei + 85°C: Ug = 1,0 UN 

Gleich- und Wechselspannung: bei +100°C: Ug = 0,8 UN 

Lagertemperatur: -60°€ ... +100°C 

Eigeninduktivität: = 6 nH gemessen mit einer Drahtlänge von 2 mm 


Zugbeanspruchung der Anschlüsse: 2 30 N in Drahtrichtung nach DIN 40046/19 und IEC-Publ. 68 
Lötbedingungen: 
Gurtung: siehe allgemeine Angaben 


siehe allgemeine Angaben 


Folgende Kurven sind in der Einleitung zum Teil MKC-Kondensatoren enthalten: 
1. Verlustfaktor tan ö In Abhängigkeit von der Temperatur 


. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Frequenz 


b Kapazitätsänderung 4 in Abhängigkeit von der Temperatur 


> oa» 


. Ka C 
pazitätsänderung 4 in Abhängigkeit von der Frequenz 


oa 


. Isolationswiderstand in Abhängigkeit von der Temperatur 


n7 


194 
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METALLISIERTER 
POLYCARBONATFILM - KONDENSATOR 


Vorläufige Daten 


MKC 1858 


Kapazitäts- 
Schlüssel 


Spannungs-Schlüssel 06 Spannungs-Schlüssel 16 


| 322 | 

0,033 ur | 333 | 
[0.047 ur | -307 | 
Fooso ur | =a00 | 
15 ur] -ars | 
422 | 


[0.01 vr | 
[0.015 pr | 
[0.022 ur | 
[0.033 pF | 
) 


Dura 
[022 we] 


Bestellbeispiel: 


[033 we] a | 5 | 


63 V- / 40 V- 100 V- /63 V- 
B H L B | H L 
2.5 = I 
Al e | rs 
2,5 6 7,5 
m mim = 1% 7 = 
6 N =) | 
6 | 75 | 


C = 0,01ypF, Un = 100 V-, + 10% 
MKC 1858-310/015 
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METALLISIERTER 
POLYPCARBONATFILM - KONDENSATOR 


Vorläufige Daten 


MKC 1858 


Zulässige Wechselspannung in Abhängigkeit von der Frequenz 


Kapazität in uF 
ko 
= [] 


RRIIII 
INN 


5 7 10% 


S \ 
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METALLISIERTER POLYCARBONATFILM-KONDENSATOR MKC 1860 


Abmessungen in mm 


D | od ] 
s7 | 0,7 
7 | 0.8 2 
dd 
40:5 L 40+5 
max. max. 


Auch gegurtet lieferbar 


Beschriftung: Firmenzeichen / Typ / C / Un / Toleranz / Herstelldatum nach 
(Mindestangabe) DIN 41314 

Dielektrikum: Polycarbonat-Film 

Belag: Aluminium aufgedampft 

Umhüllung: Kunststoff-Film, rot, gießharzvergossen 

Bauform: zylindrisch 

Anschlüsse: verzinnter Cu-Draht 

Kontaktierung: dämpfungsarm „d” 

DIN-Anwendungsklasse: FME nach DIN 40040 


IEC-Prüfklasse: 55 / 100/21 
Temperaturbereich: 55°C ... +100°C 


Feuchtebeanspruchung: Höchstwert 95% jedoch nur für 30 Tage im Jahr, im übrigen 
85%, relative Luftfeuchte Im Jahresmittel S 75%. 
Seltene und leıchte Betauung zulässig 

Kapazitätswerte: 0,01 pF ... 10 yF 

Kapazitätstoleranzen: normal: +10 % 

(Kennzeichnung siehe eingeengt: + 5% 

Allgemeine Angaben) 

Nennspannung: 63 V-, 100 V-, 250 V-, 400 V- 

Zulässige Wechselspannung 40 V-, 63 V-, 160 V-, 200 V- 

bis 60 Hz: 

Prüfspannung: 1,5 x Un 2 sec. 


(Belag / Belag) 
Impulsbelastung (max.): 


Flankensteilheit du / dt [V / u sec.] 
a En m U 
14 
19 


17 23 61 

9 13 33 

26,5 6 8 20 
31,5 5 6 zZ 
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RTER POLYCARBONATFILM-KONDENs ATop 


gemessen mit 100 V- (63 V- Reihe mit 50 V-) nach 1 min | 
Isolationswiderstand“ 100 v- 30000 MN Mindestanlieferungswert 

für © 5 0,33 Fund UN? 400V- 15000 Mn Mindestanlieferungswert 

für € S 0,33 pF und UNS see IV eg, 


Zeitkonstante: L ec. Mindestanlieferungswert 
> 100 v- 10000 sec. 
für C > 0,33 yF und UN 1 


für © > 0,33 yF und UNS 100 Vv- 5000 seo. Mindestanlieferungswert 
Tee siehe Kurve allgemeine Angaben 
Zeitliche Kapazitätsinkonstanz: bis +40°C, +2% für die Dauer von 2 Jahren 

+ 85%: Ug 85 = 1,0 Un 
re az a +100°c: fir 100 = 0,8 UN 
Lagertemperatur: 80% ... +100°C 
Eigeninduktivität: = 12 nH gemessen mit einer Drahtlänge von 6 mm 


Zugbeanspruchung der Anschlüsse: 2 20 N In Drahtrichtung nach DIN 40046/19 
2 Biegungen um 90° mit der halben Belastung der Zugbean- 


Blegebeanspruchung: 

spruchung 
Lötbedingungen: siehe allgemeine Angaben 
Gurtung: siehe allgemeine Angaben 


Folgende Kurven sind in der Einleitung zum Teil MKC-Kondensatoren enthalten: 
1. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Temperatur 


2. Verlustfaktor tan ö In Abhängigkeit von der Frequenz 

3. Kapazitätsänderung 42 in Abhängigkeit von der Temperatur 
4. Kapazitätsänderung 2 In Abhängigkeit von der Frequenz 
5. Isolationswiderstand in Abhängigkeit von der Temperatur 
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MKC 1860 


T- —_ = I 
Spannungs-Schlüssel 06 |Spannungs Schlüssel 01[Spannungs-Schtüsser 25 |Snennung»-Scruinnes .0| 
63 V-/ 40 V- 100 V-/63 V- 250 V- / 160 V- | 400 V- / 200 V 


RM = L +3,5 mm 


Werte bis E 12-Reihe auf Anfrage. 


Bestellbeispiel: C = 1pF, Un = 63 V-, + 10% 
MKC 1860-510/065 
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MKC 1860 
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KONDENSATOR 
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Zulässige Wechselspannung in Abhängigkeit von der Frequenz 
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Zulässige Wechselspannung in Abhängigkeit von der Frequenz 
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METALLISIERTER POLYCARBONATFILM-KONDENSATOR 


DIN 44116, VG 95296, Teil 12 


MKC 1862 


Abmessungen in mm 


Beschriftung: 
(Mindestangabe) 
Dielektrikum: 

Belag: 

Umhüllung: 

Bauform: 

Anschlüsse: 
Kontaktierung: 
DIN-Anwendungsklasse: 
IEC-Prüfklasse: 
Temperaturbereich: 
Feuchtebeanspruchung: 


Kapazitätswerte: 


Kapazitätstoleranzen: 
(Kennzeichnung siehe 
Allgemeine Angaben) 


Nennspannung: 


Zulässige Wechselspannung 
bis 60 Hz: 


Prüfspannung: 
(Belag / Belag) 


Impulsbelastung (max.): 


Beschriftung 


C / Un / Toleranz 


Polycarbonat-Film 

Aluminium aufgedampft 

Kunststoffgehäuse, rot, gießharzvergossen, flammwidrig 

flach 

verzinnter Cu-Draht 

dämpfungsarm „d” 

FMD nach DIN 40040 

55 / 100 / 56 

-55° ... +100°C 

Höchstwert 100% jedoch nur für 30 Tage im Jahr, im übrigen 


90% für 60 Tage, relative Luftfeuchte im Jahresmittel S 80%. 
Betauung zulässig. 


0,01 yF ... 10 uF 


normal: +20 % 
eingeengt: +10 % 
+ 5% 


63 V-, 100 V-, 250 V-, 400 V- 
40 V-, 63 V-, 160 V-, 200 V- 


1,6 xUN 2 sec. 


Flankensteilheit d,, / dt [V / u sec. 


nt. 1 RER an rn SE 


MKC 1862 


Verlustfaktor tan d: 


METALLISIERTER POLYCARBONATFILM- KOND 


DIN 44116, VG 9529 


S 


100 kHz 


Isolationswiderstand: 
für C Ss 0,33 uF und Un > 100 V-— 


für C < 0,33 „F und UN S 100 V- 


Zeitkonstante: 
für C > 0,33 uF und Un > 100 V- 


für C > 0,33 uF und Un S 100 V- 
Temperaturkoeffizient: 
Zeitliche Kapazitätsinkonstanz: 


Spannungsminderung bei Gleich- 
und Wechselspannung: 


Lagertemperatur: 
Eigeninduktivität: 
Zugbeanspruchung der Anschlüsse: 


Lötbedingungen: 


Höchstanlieferungswerte 


gemessen mit 100 V- (63 V— Reihe mit 50 V-) nach 1 min 
30000 MN Mindestanlieferungswert 


15000 Mn Mindestanlieferungswert 


gemessen mit 100 V- (63 V- Reihe mit 50 V-) nach 1 min. 
10000 sec. Mindestanlieferungswert 


5000 sec. Mindestanlieferungswert 
siehe Kurve allgemeine Angaben 
bis +40°C, +1% für die Dauer von 2 Jahren 


bei+ 85°C: Ug 85 = 1,0 UN 
bei +100°C: Ug 100 = 0,8 Un 


60°C ... +100°C 
= 6 nH gemessen mit einer Drahtlänge von 2 mm 
= 30 N in Drahtrichtung nach DIN 40046/19 


siehe allgemeine Angaben 


Il 


Folgende Kurven sind in der Einleitung zum Teil MKC-Kondensatoren enthalten: 


1. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Temperatur 


2. Verlustfaktor tan ö in Abhängigkeit von der Frequenz 


AC 


3. Kapazitätsänderung ee in Abhängigkeit von der Temperatur 


AC 


4. Kapazitätsänderung ee in Abhängigkeit von der Frequenz 


5. Isolationswiderstand in Abhängigkeit von der Temperatur 


6, Teil y; 
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METALLISIERTER POLYCARBONATFILM-KONDENSATOR 
DIN 44116, VG 95296, Teil 12 MKC 1862 
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C= 1pF,Un = 63 V-, +10 % 


MKC 1862-510/065 


Spannungs-Schlüssel 40 


ECHEERHZLLE 
KEH 
CE 
EEE 
EEE 
fe 
EEE 
KEISEE 
EEE 
EHE 
EIER 
EIEIE, 
mn 
= 
wi 
Eu 
Due 
mau 


en 
DEE ME 
13 [10 | 
13 jo | 
13 [10 
[13 [10 | 
18 15 
slıs lıs_ 
[18 [15 
18 15 | 
26,5 [22,5 

| 26,5 [22,57 

| 26,5 |22,5| 
31,5 
31,5 
wi 

= 

| 

zu 


Spannungs-Schlüssel 01 Spannungs-Schlüssel 25 
Bestellbeispiel: 


RM 
zu 
= 
= 
En 
u 
KO 
EE 
EEE 
15 
223 
Eu 
223] 
27,5 
27,5 


Spannungs-Schlüssel 06 


iss 
Er 
es 
E 
ui 
= 
= 
= 
KEE 
[0 
Zr 
[1 
EB 
Ex 
Eu 
En 


Werte bis E 12-Reihe auf Anfrage. 
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VG 95296, Teil 12 


METALLISIERTER POLYCARBONATFILM-KONDENSATOR 


DIN 44116 
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Zulässige Wechselspannung in Abhängigkeit von der Frequenz 
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Zulässige Wechselspannung in Abhängigkeit von der Frequ 
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ERO - RC - KOMBINATION RC 1900 
Aufbau ähnlich DIN 44 131 RC 1901 


Hmax 


069 


Drahtlänge wahlweise 6.] oder 25+5 


Beschriftung: Becherboden: o—-_ _Hko 


(Mindestangabe) 
Breitseite: Typ/C/ R/ Un / Toleranz / Hersteildatum nach 


DIN 41314 
Kondensator: 
Dielektrikum: Polyester-Film 
Belag: Aluminium aufgedampft 
Kontaktierung: dämpfungsarm „d” 
Kapazitätswerte: 0,01 yF... 1 pF 
Kapazitätstoleranz: +20 % 
Widerstandswerte: nach Wahl 
Widerstandstoleranz: 35% 
Pao: 0,25 W; 0,5 W 
Aufbau: entsprechend DIN 44052 
Umhüllung: Kunststoffgehäuse grün, gießharzvergossen, flammwidrig 
Bauform: flach 


Anschlüsse: verzinnter Cu-Draht 


DIN-Anwendungsklasse: FMD nach DIN 40040 


IEC-Prüfklasse: 55 / 100/56 
Temperaturbereich: -55°0 ... +100°C 
Feuchtebeanspruchung: Höchstwert 100% jedoch nur für 30 Tage im Jahr, im übrigen 


90% für 60 Tage, relative Luftfeuchte im Jahresmittel S 80 %. 
Betauung zulässig. 


Nennspannung: 250 V- (630 V- auf Anfrage) 
Zulässige Wechselspannung 100 V- (220 V-) 
bis 60 Hz: 
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ERO - RC - KOMBINATION 


RC 1900 Aufbau ähnlich DIN 44131 


RC 1901 


Prüfspannung: 
(Belag / Belag) 


Spannungsminderung bei Gleich- 


und Wechselspannung: 
Lagertemperatur: 


Zugbeanspruchung der Anschlüsse: 


Lötbedingungen: 


0,01 yF 5,5 x 10,5x 18 RC 1900-310 / 
0.015 pF 5,5 x 10,5 x 18 RC 1900-315 / 
0.022 pF 5,5 x10,5x 18 RC 1900-322 /. 
0,033 pF 5,5x10,5x 18 RC 1900-333 / ... 
0.047 pF 5,5 x 10,5 x 18 RC 1900-347 /... 
0,068 uF 5,5x10,5x 18 RC 1900-368 / 
0,1 5,5x10,5x 18 RC 1900-410 /. 
0,15 pF 6,5x12,5x 18 RC 1900-415 / ... 
0.22 yF 75x13,5x18 RC 1900-422 / .. 
0.33 uF 10,5 x 17,5 x 18 RC 1900-433 / .. 
0,47 pF 8,5 x 16,5 x 26,5 RC 1900-447 / 


0,68 


RC 1900: 


siehe allgemeine Angaben 


Max. Abmessungen 
BxHxL Iinmm 


Belastbarkeit des Widerstandes: 0,25 W 


10,5 x 18,5 x 26,5 


1,6x UN 2 sec. 


bei + 85°C: Ug 85 = 1,0 UN 
bei +100%C: Ug 100 = 0,8 UN 


55% ... +100°C 
> 30 N in Drahtrichtung nach DIN 40046 / 19 


Listen-Nr. 


RC 1900-468 / ... 


RC 1900-510 / ... 


1 15,5 x 26,5 x 26,5 


im Bestellfall wird der Widerstandswert wie folgt eingetragen: 


1. Ziffer: Exponent der Zehnerpotenz, 
2. + 3. Ziffer: Mantisse des Widerstandswertes 
Bestellbeispiel: C = 0,033 uf; R = 2700; Belastbarkeit 0,25 W 


RC 1900-333 / 127 und Drahtlänge angeben. 
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ERO - RC - KOMBINATION 
Aufbau ähnlich DIN 44 131 


RC 1900 
RC 1901 


0,01 yF 
0,015 pF 
0,022 pF 


Bestellbeispiel: 


Max. Abmessungen I RM 
BxHxL nımm in mm Listen-Nr. 
RC 1901: Belastbarkeit des Widerstandes: 0,5 W 

10,5 x 17,5x18 15 RC 1901-310 / 
10,5 x17,5x18 15 RC 1901-315 / 
10,5x17,5x18 15 RC 1901-322 / 
10,5 x 17,5 x 18 15 RC 1901-333 / 
10,5x175x18 15 RC 1901-347 / 
10,5 x 17,5 x 18 15 RC 1901-368 / 
10,5 x17,5x18 15 RC 1901-410 / 
10,5x175x18 15 RC 1901-415 / 
10,5 x 17,5 x 18 15 RC 1901-422 / 
10,5 x 17,5 x 18 15 RC 1901-433 / 
8,5 x 16,5 x 26,5 22,5 RC 1901-447 / 
10,5 x 18,5 x 26,5 22,5 RC 1901-468 / 
15,5 x 26,5 x 26,5 | 22,5 RC 1901-510 / 


C = IpF; R = 220; Belastbarkeit 0,5 W 
RC 1901-510 / 022 und Drahtlänge angeben 


Andere Kombinationen auf Anfrage 
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Wechselspannungskondensatoren 


WECHSELSPANNUNGSKONDENSATOREN 
Funk-Entstörkondensator 250 v 
Allgemeine technische Daten — Klasse x » 


WECHSELSPANNUNGSKONDENSATOR 
Funk-Entstörkondensator 250 V- 
Klasse X 2 


F 1772 
bis» 


F 1772 


=) Iication 161 
Technische Unterlagen: VDE 565, Teil 1, IEC-Pub MaBbild: 
DIN 40040 
n Metallfim-Polyester 
Dielektrikum: n max, Bins% 
Belag: Aluminium aufgedamp! 
Anwendungsklasse: s 1pF =HMF nach DIN 40040 für F 1772/F 1774/F 1777/F ı779 
>1ypF =HPF 
HMF nach DIN 40040 für F 1773 und F 1775 | ® 
HPF nach DIN 40040 für F 1776 | E 
| 
Prüfklasse: 25 / 085 / 21 / IEC 161 I 
Nennspannung: 250 V; 50 / 60 Hz; 300 V- auf Anfrage R 
I 
Kapazitätstoleranz: Ss 0,1pF +20% 208 +04 j\ 
>0,1pF +10% 
u RM+OA 
Verlustfaktor tan ö: <1% gemessen bei 1 kHz 
Isolationswiderstand: türC S 0,33 yF 
3x 10° Ma Mittlerer Anlieferungswert 
1x10° m Mindestanlieferungswert Technische Daten: siehe Seite 166 
Zeitkonstante: fürC > 0,33 pF Prüfzeichen: VDE ®& 565-1 Klasse X 2 und IMQ 
10000 sec, Mittlerer Anlieferungswert © ® 
3000 sec. Mindestanlieferungswert = n 
1 40- 
Prüfspannung: 1075 V-; 2 sec. usa GAY uL 1283 
(Belag / Belag) (einzelne Ausheileffekte zugelassen) Umhüllung: Kunststoffgehäuse, 
Impulsbelastung: du / dı nach VDE 565-1 100 V / usec. gießharzvergossen, flammhemmend 
bei vollem Spannungshub Anschlüsse: verzinnter Cu-Draht, 
radial im Rastermaß herausgeführt 
" Abmessungen Raster 
Kapazität Bestellbezeichnung 
BxHxL (mm) (mm) 
Il 
0,010 uFX2 5,5x10,5x18 15 F 1772-310-2000 
0,022 uFX2 5,5x10,5x18 15 F 1772-322-2000 
0,033 uFX 2 5,5x 10,5 x 18 #5 F 1772-333-2000 
0,047 uFX2 6,5 x 12,5 x 18 15 F 1772-347-2000 
0,068 uFX 2 7,5x135x18 15 F 1772-368-2000 
0,1 pFX2 8,5x14,5x18 15 F 1772-410-2000 
0,15 uFX2 7,5 x 15,5 x 26,5 22,5 F 1772-415-2000 
0,22 uFX2 8,5 x 16,5 x 26,5 22,5 F 1772-422-2000 
0,33 pFX2 10,5 x 18,5 x 26,5 22,5 F 1772-433-2000 
0,47 uFX2 11,5 x 20,5 x 31,5 27,5 f 1772-447-2000 
0,68 uFX2 13,5 x 23,5 x 31,5 27,5 F 1772-468-2000 
1 uFX2 15 x24,5x31,5 27,5 F 1772-510-2000 
15 u„FX2 16 x285x41,5 37,5 F 1772-515-2000 
Prüfzeichen: 
siehe Einzeldatenblätter. 22 uFX2 18x33 x41,5 37,5 F 1772-522-2000 
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u 1 Diane 


WECHSELSPANNUNGSKONDENSATOR 
Funk-Entstörkondensator 250 y 
Klasse x 2 


WECHSELSPANNUNGSKONDENSATOR 
Funk-Entstörkondensator 250 V- 
Klasse X 2 


F 1772 F 1772-2030 


Maßbild: 
L max. 


008 
RM+O4 


Technische Daten: siehe Seite 166 


| Prüfzeichen: VDE BB 565-1 KlasseX2 T 
| usa Ay uL 1283 
| Umhüllung: Kunststoffgehäuse, 

|| 


gießharzvergossen, flammhemmend 


Anschlüsse: verzinnter Cu-Draht, 


radial im Rastermaß herausgeführt 


Fr u Er 
Abmessungen Raster 


Kapazität Bestellbezeichnung 
BxHxL (mm) (mm) 

0,010 uFX2 5,5 x 10,5 x 18 15 F 1772-310-2030 

0,022 uFX 2 5,5 x 10,5 x 18 15 F 1772-322-2030 

0,033 uF X 2 5,5 x 10,5 x 18 15 1772-333-2030 

mins . 0,047 uFX2 6,5x12,5x18 15 F 1772-347-2030 
ee ee ie 0,068 uF X 2 7,5x13,5 x 18 15 F 1772-368-2030 
ee 01 urX2 8,5 x 14,5 x 18 15 F 1772-410-2030 

0,15 uFX2 7,5 x 15,5 x 26,5 22,5 F 1772-415-2030 

0,22 uFX2 8,5 x 16,5 x 26,5 22,5 F 1772-422-2030 

0,383 uFX2 10,5 x 18,5 x 26,5 22,5 F 1772-433-2030 

0,47 uFX2 11,5 x 20,5 x 31,5 27,5 1 1772-447-2030 

0,68 uFX2 13,5 x 23,5 x 31,5 27,5 F 1772-468-2030 

1 »FX2 15 x24,5x31,5 27,5 F 1772-510-2030 

15 uFX2 16 x28,5 x41,5 37,5 F 1772-515-2030 


* Messung im 60 Q-System 


Anschlüsse je 6 mm 
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„FX2 


18 


x 33 


x 41,5 


37,5 


F 1772-522-2030 
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WECHSELSPANNUNGSKONDENSATOR 
Funk-EntstBlnnManautor "50 WECHSELSPANNUNGSKONDENSATOR 


Klasse X 2 Funk-Entstörkondensator 250 V- 
Klasse X 2 F 1773 


Maßbild: —— 
En Gi Euren 


od 


L max. 40+5 D 


AR w 
were NV PuN/ 
PLA NINA N | 
ID N 


siehe Seite 166 


Technische Daten: 
Prüfzeichen: VDE & 565-1 Klasse X 2 und IMQ & 
usa AR uL 1283 (ecı 407] 


Kunststofffolie, gießharzvergossen 


Umhüllung: 
| Isolation: nicht isoliert 
| Spannungsprüfung: Belag gegen Gehäuse nicht zulässig 
Anschlüsse: verzinnter Cu-Draht, axial herausgeführt 


Dieser Kondensator kann auch gegurtet geliefert werden. 


Abmessungen 
DxL (mm) 


Bestellbezeichnung 0,1 02 03 0507 1 2 3 5.2.40 2» 30 


0,010 uFX2 6 x19 F 1773-310-2000 
0,022 uFX2 6 x19 F 1773-322-2000 
0,033 yFX 2 6 x19 F 1773-333-2000 
0,047 yFX2 7x19 F 1773-347 -2000 Einfügungsdämpfung * 
0,068 »FX 2 8 x19 F 1773-368-2000 Typenreihe F 1773 Klasse X 2 
. Die Kurven stellen auf Nenndaten bezogene Mittel te d 
0 ARE F 1773-410-2000 Senn Mitehesen Bar 
0,15 pFX2 8,5 x 26,5 F 1773-415-2000 
a BERR 10 268 F 1773-422-2000 
0,33 yFX2 12 x26,5 
x F 1773-433-2000 
0,47 yFX2 14 x26,5 
0.68 R F 1773-447-2000 
B »Fx2 15 x315 
1 FX2 F 1773-468-2000 
u 18 x31,5 
15 »FX2 18 F 1773-510-2000 
x 41,5 
22 y»FX2 M5xd F 1773-515-2000 
x 
® f 1773-522-2000 * Messung im 60 Q-System 
Anschlüsse je 6 mm 
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| 
WECHSELSPANNUNGSKONDENSATOR WECHSELSPANNUNGSKONDENSATOR 
Funk-Entstörkondensator 250 V- Funk-Entstörkondensator 250 V- 
Klasse X 2 F'177% 


Klasse X 2 


{ 
| Maßbild: 
L max. 
£ 
>= 
dB 

| n 
2 + 

[e} 
N © 
i \ 
if “ 
R 
"| 
4 Technische Daten: siehe Seite 166 "IS VE 
{|| - ISSN 
3 Prüfzeichen: VDE Bd 565-1 Klasse X 2 und IMQ ® = g LS ZINN 
| I] [SIO) [ee 40-7] EIKE ZH 
il \ 71 

| Umhüllung: Kunststoffgehäuse, 
gießharzvergossen, flammhemmend 

ji Anschlüsse: Cu-Litze, 0,5 mm? 


Abmessungen 
BxHxL (mm) 


Bestellbezeichnung * 


\ 0,01 pFX2 5,5 x10,5 x 18 F 1774-310-2000 
0,022 yFx 2 5,5 x 10,5 x 18 F 1774-322-2000 
| 0,033 yFX 2 5,5x10,5x 18 F 1774-333-2000 
N | 0,047 uFX 2 6,5x 12,5 x 18 F 1774-347 -2000 nen rag x2 
Hi 0,068 „F X 2 7,5x13,5 x 18 F 1774-368-2000 Die Kurven stellen auf Nenndaten bezogene Mittelwerte dar. 
N 01 pFX2 8,5x14,5x 18 F 1774-410-2000 
0,15 yFX2 7,5 x 15,5 x 26,5 F 1774-415-2000 
N 0,22 yFx2 8,5 x 16,5 x 26,5 F 1774-422-2000 
e 0,33 YFX2 10,5 x 18,5 x 26,5 F 1774-433-2000 
I v2 11,5 x 20,5 x 31,5 F 1774-447-2000 
s 8 : 13,5 x 23,5 x 31,5 F 1774-468-2000 
| ib ee 15 x24,5x31,5 F 1774-510-2000 
BE u 16 x28,5x41,5 F 1774-515-2000 i 
Messung im 60 N-System 


18x33 x41,5 F 1774-522-2000 


* mit a Anschlüsse je 50 mm 
Zeichen (UL 1283) lautet die Bestellbezeichnung F 1774 


. 2400. 
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WECHSELSPANNUNGSKONDENSATOR 
Funk-Entstörkondensator 250 V- 
Klasse X 2 


Maßbild: 


>7<165 
= 16,5 


max. 


Technische Daten: siehe Seite 166 . . 

Prüfzeichen: VDE 565-1 Klasse X 2 
usa AR uL 1283 

Umhüllung: ısolierte Metallfolie, 


gießharzvergossen, flammwidrig 


Isolation: & nicht isoliert 

Spannungsprüfung: Belag gegen Umhüllung nicht zulässig 
Anschlüsse: verzinnter Cu-Draht, axial herausgeführt 
Einfügungsdämpfung siehe Seite 35 (F 1773) 


Dieser Kondensator kann auch gegurtet geliefert werden. 


Bestellbezeichnung 


0,033 uFX2 6,5 x 22 


F 1775-333-2000 


0.047 uFX2 7,5x22 F 1775-347-2000 
0,068 uF X 2 8,5 x 22 F1775-368-2000 
0.1 pFX2 10 x22 F 1775-410-2000 
0,15 uFX2 9 x30 F 1775-415-2000 
0,22 uFX2 10,5 x 30 F 1775-422-2000 
0,33 uFxX2 12,5 x 30 F 1775-433-2000 
0,47 YFX2 14,5 x 30 F 1775-447-2000 
0,68 uFX2 15 x35 F 1775-468-2000 
2 ae . = F 1775-510-2000 
an F 1775-515-2000 
v 21,5x45 


F 1775-522-2000 
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WECHSELSPANNUNGSKONDENSATOR 
Funkenlöschkombinationen (RC-Glieder) 
250 V-/ Klasse X 2 F 1776 


Maßbild: 
L max Bmax 


H max 


008 +04 


RM+O4 


Schaltbild: 7 


Technische Daten: siehe Seite 166 
Prüfzeichen: vDF dB 565-1 KlasseX2 
SEMKO © SEN 432901 

Umhüllung: Kunststoffgenause 

gießharzvergossen, flammhemmend 
Anschlüsse: verzinnter Cu-Draht, 

radial im Rastermaß herausgeführt 
Widerstand: Kohleschicht-Widerstand P4o = 0,75 W 


— 
Serien- Abmessungen Inaster 
Kapazität widerstand Bestellbezeichnung 
(Max.-Wert) BxHxL (mm) (mm) 


8,5 x 16,5 x 26,5 | 22,5 F 1776-368-0000 / Widerstandswert in Q 
8,5 x 16,5 x 26,5 | 22,5 F 1776-410-0000 / Widerstandswert in Q 
10,5 x 18,5 x 26,5 | 22,5 F 1776-415-0000 / Widerstandswert in Q 
11,5x 20,5 x 31,5 | 27,5 F 1776-422-0000 / Widerstandswert in Q 


0,068 uF X 2 
0,1 yFX2 
0,15 pFX2 
0,22 yFX2 


11,5 x 20,5 x 31,5 F 1776-433-0000 / Widerstandswert in Q 
13,5 x 23,5 x 31,5 | 27,5 F 1776-447-0000 / Widerstandswert in Q 


14,5 x24,5x41,5 F 1776-468-0000 / Widerstandswert in Q 


I 


Bestellbeispiel: Für RC-Glied 0,068 yF +100 0: F 1776-368-0000/100 Q 


* Längere Anschlüsse auf Anfrage. 
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nun 


WECHSELSPANNUNGSKONDENSATOR 
Funk-Entstörkondensator 250 V- 
Klasse X 2 


F 1777 


RM+O4 


Technische Daten: siehe Seite 166 

Umhüllung: Kunststoffgehäuse, 
gleßharzvergossen, flammhemmend 

Anschlüsse: verzinnter Cu-Draht * 


radial im Rastermaß herausgeführt 


Prüfzeichen: VDE @Ü) 565-1, Klasse X 2 und IMQ © 
900 


usa SAL 1283 
Einfügungsdämpfung: siehe Typ F 1772 


Abmessungen 


BX NK (or Bestellbezeichnung 
0,022 uFX2 5,5x 10,5 x 18 F 1777-322-2000 
0,033 uF X 2 6,5x12,5x18 F 1777-333-2000 
0,047 uFX2 7,5x13,5x18 F 1777-347-2000 
0,068 »FX 2 8,5x14,5x18 F 1777-368-2000 
0,1 pFX2 8,5x17,5x18 F 1777-410-2000 
0,15 pFX2 8,5x16,5 x 26,5 F 1777-415-2000 
0,22 yFX2 10,5 x 18,5 x 26,5 F 1777-422-2000 
0,33 pFX2 11,5 x 20,5 x 31,5 F 1777-433-2000 
0,47 pFX2 13,5 x 23,5 x 31,5 F 1777-447-2000 
0,68 uFX2 15 x24,5x31,5 F 1777-4682000 
1 yFX2 18 x33 x31,5 


F 1777-510-2000 


* Längere Anschlüsse auf Anfrage. 
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WECHSELSPANNUNGSKONDENSATOR 
Funk-Entstörkondensator 250-. 
Klasse X 2 


F 1779 


Maßbild: 


Bmax 
Lmax 
x 
& 
zT 
= n 
| o 
o 
i 
+ 
un 
Technische Daten: siehe Seite 166 
Umhüllung: Kunststoffgehäuse, 


gießharzvergossen, flammhemmend 


Anschlüsse: Cu-Litze, 0,5 mm? 
Prüfzeichen: VDE A 565-1. Klasse X 2 und IMQ 

® © ® CEI 40-7 
Einfügungsdämpfung: siehe Typ F 1774 


Kapazität Bestellbezeichnung * 
BxHxL (mm) 
0,022 uF X2 5,5 x 10,5 x 18 F 1779-322-2000 
0,033 uF X 2 6,5 x 12,5 x 18 F 1779-333-2000 
0,047 uF X2 7,5x135x18 F 1779-347-2000 
0,068 uF X 2 8,5x14,5x18 F 1779-368-2000 
0,1 vFX2 8,5x175x18 F 1779-410-2000 
0,15 uF X2 8,5 x 16,5 x 26,5 F 1779-415-2000 
0,22 uF X2 10,5 x 18,5 x 26,5 F 1779-422-2000 
0,33 „F X2 11,5.x'20,5:x 31,5 F 1779-433-2000 
0,47 uF X2 13,5 x 23,5 x 31,5 F 1779-447 -2000 
0,68 uF X2 15 x24,5x31,5 F 1779-468-2000 
1 »F X2 18 x33 x31,5 F 1779-510-2000 


Mit SAY zeichen (UL 1283) lautet die Bestellbezeichnung F 1779- .. . -2400 
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WECHSELSPANNUNGSKONDENSATOREN 


metallisierte Polypropylen-Kondensatoren 
Allgemeine technische Daten 


VDE 0560, Tell 7, IEC 161 


Technische Unterlagen: 
Metallfim/Polypropylen 


Dielektrikum: 
Belag Aluminium aufgedampft 
: für MKP 1844 
n GPF nach DIN 40040 
BÄREN: HPG nach DIN 40040 für MKP 1842 
für MKP 1844 
40 / 085 / 56 
Prüfklasse: 
25 / 085 / 21 für MKP 1842 
x für MKP 1844 
T raturbereich: 40°C bis +85 
ie 25°C bis +85°C für MKP 1842 
(+100°C auf Anfrage) 
Nennspannung: 400 Vor 50/60 Hz 
Kapazitätstoleranz: s0,1ypF 320% 
> 0,1pF 10% 
Verlustfaktor tan d: gemessen mit 100 kHz 
fürc S0,1pF 2x 10° Höchstanlieferungswert 
für 0,1, F <C SiypF gemessen mit 10 kHz 
1x 10° Höchstanlieferungswert 
Isolationswiderstand: gemessen bei 100 V nach 1 Minute 
fürC Ss 0,33 yF 100000 MQ Mindestanlieferungswert 
Zeitkonstante: 
fürC >0,33 yF 30000 sec. Mindestanlieferungswert 
Prüfspannung: 4,3 x Un: 2 sec. 


(Belag / Belag) 


Impulsbelastung: 


Flankensteilheit 
du / dt [V / usec.] 


Kondensatorlänge 
(MKP 1842) 


Flankensteilheit 
du / dt [V / usec.] 
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dad BASE ILHE 


-A Zierrte 


WECHSELSPANNUNGSKONDENSATOR 


400 Var 


Maßbild: 


Technische Daten: 
Umhüllung: 
Isolation: 
Spannungsprüfung: 
Anschlüsse: 


0,01 yF 
0,015 yF 
0,022 uF 
0,033 yF 
0,047 pF 
0,068 uF 
0,1 pF 
0,15 pF 
0,22 
0,33 
0,47 
0,68 


siehe Seite 178 

Kunststoffolie, gießharzvergossen 

nicht isoliert 

Belag gegen Umhüllung nicht zulässig 
verzinnter Cu-Draht, axial herausgeführt 


Dieser Kondensator kann auch gegurtet geliefert werden. 


Abmessungen 
DxL (mm) 


2 18 

85x19 

9,5x19 

8,5 x 26,5 
9,5 x 26,5 
11,5 x 26,5 
12 x31,5 
14 x 31,5 
17 x31,5 
17 x41,5 
20 x41,5 
23,5 x 41,5 


v 


MKP 1842 


Bestellbezeichnung 


MKP 1842-310-4000 
MKP 1842-315-4000 
MKP 1842-322-4000 
MKP 1842-333-4000 
MKP 1842-347-4000 
MKP 1842-368-4000 
MKP 1842-410-4000 
MKP 1842-415-4000 
MKP 1842-422-4000 
MKP 1842-433-4000 
MKP 1842-447-4000 
MKP 1842-468-4000 
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WECHSELSPANNUNGSKONDENSATOR 
NGSKONDENSATO | 
WECHSELSPANNU R | 400 Verf 
MKP 1842 | (Einsatz vorzugsweise als Motorbetriebskondensator und für Netzparallelanwendungen) MKP 1 844 
Maßbild: 
L max. B max. 
x 
J 
E 
= 
I 
2.08 +04 Pi 
RM+O4 
Technische Daten: siehe Seite 178 
Umhüllung: Kunststoffgehäuse, gießharzvergossen, 
flammwidrig 
Anschlüsse: verzinnter Cu-Draht, 
radial im Rastermaß herausgeführt 
1 Prüfzeichen: Prüfung nach SEV-Publikation 1029-1974 
I 


(ab MKP 1844-410-4000) 
SEV (6) nur als Motorbetriebs-Kondensator 


VDE + @ 560-8 


—— — 
Abmessungen Rastermaß 
Kapazität Bestellbezeichnung 
BxHxL (mm) (mm) 
+ u 
0,01 yF 6,5 x 11,5 x 13 10 MKP 1844-310-4000 
0,015 uF 5,5x10,5x18 15 MKP 1844-315-4000 
Einfügungsdämpf ® 
ne er a Klasse X 0,022 uF 6,5 x 12,5 x 18 15 MKP 1844-322-4000 
Die Kurven stellen auf Nenndaten bezogene Mittelwerte dar. 0,033 uF 7,5x13,5 x 18 15 MKP 1844-333-4000 
0,047 uF 8,5 x 14,5 x 18 15 MKP 1844-347-4000 
0,068 uF 7,5 x 15,5 x 26,5 22,5 MKP 1844-368-4000 
8,5 x 16,5 x 26,5 22,5 MKP 1844-410-4000 - 
10,5 x 18,5 x 26,5 22,5 MKP 1844-415-4000 
11,5 x 20,5 x 31,5 27,5 MKP 1844-422-4000 
13,5 x 23,5 x 31,5 27,5 MKP 1844-433-4000 
15 x 24,5 x 31,5 27,5 MKP 1844-447-4000 
* Messung im 60 Q-System 14,5 x 24,5 x 41,5 37,5 MKP 1844-468-4000 * 
ee zum 16 x28,5x41,5 37,5 MKP 1844-510-4000 * 


Te a — —— = 
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WECHSELSPANNUNGSKONDENSATOR 
400 Verf 


MKP 1844 
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Einfügungsdämpfung * 
Typenreihe MKP 1844 
Die Kurven stellen auf Nenndaten bezogene Mittelwerte dar. 


* Messung im 60 N-System 
Anschlüsse je 6 mm 
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